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I.  OSAH DOKUMENTÁCIE 
 
Dokumentácia je spracovaná na základe objednávky obstarávateľa, v súlade so 
zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Z.z o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Dokumentácia obsahuje v súlade 
s uvedenou vyhláškou A - Textovú časť s tabuľkami, ktorá obsahuje aj záväznú časť 
územného plánu obce, B - Grafickú časť, ktorá pozostáva z nasledovných výkresov:  
 1  Širšie vzťahy          M 1:50 000 
 2  Komplexný urbanistický návrh       M 1:2 000  
 3  Návrh dopravy         M 1:2 000 
 4  Návrh technického vybavenia-plyn, telefón a elektrická energia   M 1:2 000 
 5  Návrh technického vybavenia-vodné hospodárstvo    M 1:2 000 
 6  Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny     M 1:5 000 
 7  Vyhodnotenie PPF        M 1:2 000 
a C – Samostatnú doložku CO 
 
 
II.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

1. Základné identifikačné údaje 
 
Obstarávateľ: obec Veľké Orvište 
Spracovateľ: Ing. arch Darina Drgoňová, Komenského 4530/6, 921 01 Piešťany 
Obec:       Veľké Orvište 
Obvod:                Piešťany 
Kraj:                 Trnavský 
VÚC:       Trnava      
Počet obyvateľov k 1.6.2001:        963  
Počet bytov k 1.6.2001:                266 
Navrhovaný počet bytov celkom:                      420 
Výmera katastrálneho územia:              383 9341 m2 

Výmera jestvujúceho zastavaného územia:   46 2879 m2 

Výmera navrhovaného zastavaného územia:   62 7784 m2 

Návrhové obdobie do roku                               2015-2020 
Navrhovaný počet obyvateľov     1300 
 
2. Vyhodnotenie doterajšiej ÚPD 
 

Samotná obec Veľké Orvište  nemala doteraz spracovanú územnoplánovaciu 
dokumentáciu. 

        Pri spracovávaní územného plánu obce je nutné rešpektovať:  
- schválený ÚPN VÚC Trnavského kraja (Chudík a kol., 1998,  

AUREX, Bratislava).   
- Prieskumy a rozbory a  schválené Zadanie pre spracovanie 

územného plánu obce Veľké Orvište( Drgoňová,D., a kol., 2003, 
Ateliér ADD, Piešťany) 

  Pre spracovanie územného plánu obce boli použité nasledovné podklady: 
   -  Digitálna  mapa celého katastrálneho územia obce V. Orvište  
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   - Polohopisné a výškopisné zameranie vypracované Geodetickou kanceláriou   
v Piešťanoch  so zakreslením jestvujúcich inžinierskych sietí 

-  Mapový podklad M 1:2880 
  -  Mapa správneho členenia.   

-  Projekty inžinierskych sietí  
-  Program obnovy a rozvoja obce Veľké Orvište z r.1997 
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trnava,(Jančurová a kol., 
1993: Mikrotop, Slovenská Ľupča, 124.s ) 
-  Generel ochrany a racionálneho využívania vôd. 2. vydanie,( Kollár, A., Fekete,     
V.(ed.), 2002 MP SR a MŽP SR, Bratislava, 224s.) 

 -  Program odpadového hospodárstva obce Veľké Orvište,(Líšková, E., 2002, EL-
EKO, Nitrianska Blatnica, 15s.) 
- Okresný environmentálny akčný program, (OÚ, 1997Okresný úrad Odbor 
životného prostredia, Piešťany, 36s). 
Príloha č.2 k nariadeniu vlády č.183/1998 Z.z. - Záväzná časť Územného plánu 
Veľkého územného celku Trnavského kraja 

 - Vodohospodársky plán povodia Váhu pre preložku Nitra (v úseku Piešťany-
Kollárovo), (SVP, 2002, Slovenský vodohospodársky podnik, Bratislava.) 

  - Stratégia priestorového rozvoja a usporiadania Slovenska okres Trnava      ( r.1993, 
vypracovanú SAŽP Trnava) 

  - Správa o stave životného prostredia v SR (MŽP SR a SAŽP, 1996) 
  -  Sčítanie ľudu,domov a bytov okresu Trnava k 1.6.2001  

 
3. Hlavné ciele riešenia 
 

Obec Veľké Orvište so svojím počtom obyvateľov nespadá medzi povinné 
obce pre spracovanie ÚPD v zmysle stavebného zákona, ale keďže v obci je zvýšený 
dopyt po pozemkoch a v jestvujúcej zástavbe už nie sú rezervy pre výstavbu, obec 
zvažuje otvoriť nové lokality pre výstavbu rodinných domov a to mimo doposiaľ 
zastavaného územia. Preto je nutné vypracovať územný plán obce. 

Výsledkom spracovanej dokumentácie je Územný plán obce Veľké Orvište, 
v súlade so zákonom č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. 

Dokumentácia je spracovaná v súlade s uvedenými predpismi tzv. skrátenou 
formou.  

Na základe prieskumov a rozborov bolo vypracované Zadanie pre spracovanie 
územnoplánovacej dokumentáce, ktoré bolo následne prerokované  a so súhlasom 
Krajského úradu schválené. Na základe tohto zadania je  vypracovaný Návrh 
územného plánu obce. V zmysle vyhlášky je dodržaný obsah a rozsah územného 
plánu obce a dokumentácia je vypracovaná  tiež v súlade s nariadením vllády SR č. 
183/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu Veľkého 
územného celku Trnavského kraja.  
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III. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 
 

1. Vymedzenie riešeného územia a  jeho geografický opis,  vývoj obce,  
kultúrno-historické a prírodné podmienky 

 
a) Širšie vzťahy a riešené územie 

 
    Územie obce Veľké Orvište sa nachádza medzi výbežkom Malých Karpát 

a Považským Inovcom na pravom brehu rieky Váh, v nadmorskej výške 164 m n.m., 
v tesnej blízkosti, 4 km na SZ,  od kúpeľného mesta Piešťany. Topograficky je to 
územie ploché. Určené schváleným Programom obnovy a rozvoja obce, na rozvoj 
obytnej funkcie, služieb, kultúry, športu s dôrazom na ochranu životného prostredia. 
Obec sa nachádza v oblasti intenzívnej poľnohospodárskej výroby s hustotou 
obyvateľstva, k 31.12.2002, 250ob./km2. Okolie tvorí predovšetkým poľnohospodár- 
ska pôda a veľmi malé zostatky lesných porastov, hlavne zo severu. 
Podľa nového územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky je súčasťou 
Trnavského kraja a patrí do obvodu Piešťany. Podľa Územného plánu veľkého 
územného celku Trnavského kraja je okres Piešťany klasifikovaný ako centrum 
nadregionálneho významu. 
Vlastným riešeným územím je celé katastrálne územie obce a hlavne územie 
vymedzené hranicou skutočne zastavaného územia k 1. 1. 1990 a priľahlým územím 
potrebným pre ďalší rozvoj obce Veľké Orvište, ohraničeným novou navrhovanou 
hranicou intravilánu. 
Riešené územie je charakteristickým typom krajiny s veľmi vysokým potenciálom na 
hospodárske využitie. Hlavne sa rozprestiera v oblasti s veľmi vhodnými podmienkami 
na poľnohospodársku výrobu. Je vhodné tiež na urbanistické zámery a to tak na 
obytnú ako aj už spomínanú výrobnú funkciu. Doposiaľ obec nemala vypracovanú 
žiadnu územnoplánovaciu dokumentáciu. Jediným vodítkom pri spracovaní následnej 
ÚPD je územnoplánovacia dokumentácia (VÚC) Veľkého územného celku Trnavského 
kraja a program rozvoja bývania obce Veľké Orvište. 
 

b) Ochrana a využitie kultúrno-historických hodnôt 
 

Návrh rešpektuje všetky kultúrno-historické hodnoty v území obce s maximálnou 
snahou o ich zachovanie a primerané využívanie s pravidelnou údržbou za účasti 
odborného dozoru na ochranu pamiatok. Jedná sa o pôvodne barokový kostol z r. 
1743, prestavaný a rozšírený v 1.pol. 20. stor., s priľahlím cintorínom a prícestná 
socha najsv. Trojice v intraviláne,  z neskorého klasicizmu, z 19. stor. Priestor okolo 
kostola s vysokou zeleňou cintorína plní funkciu parku v priamej náväznosti na 
športový a rekreačný areál obce. 
 

c) Prírodné podmienky 
 
Vybrané prírodné faktory 
Geologická charakteristika územia 
 
Obec Veľké Orvište leží na kvartérnych nivných sedimentoch a splachoch 

(hologén). Geologickým podkladom sú neogénne a kvartérne sedimenty s bohatým 
výskytom štrkov, ílu a hliny. Na okraji katastra hlavne v povodiach potokov a Dudváhu 
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Aj keď sa v minulosti dopustilo, že pôvodný charakter radovej zástavby bol porušený 
a doplnený nie vždy najvhodnejším typom architektúry.  

Nové plochy pre bývanie sú situované do troch polôh a zaberajú aj plochy 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu v extraviláne.  Preto návrh rieši aj rozšírenie 
hraníc zastavaného územia. Samozrejme je nutné tieto zábery mimo zastavané 
územie členiť na etapy . Do prvej   etapy je zahrnutá lokalita č.1, juhovýchodne od 
centra. Časť tejto lokality je v intraviláne a väčšia časť zasahuje do extravilánu. Touto 
novou zástavbou rodinnými domami dôjde k záberu poľnohospodárskeho fondu, vo 
vlastníctve súkromných osôb. Táto lokalita je z hľadiska hospodárenia veľmi nevhodne 
situovaná, tvorí enklávu medzi zastavaným územím a dialnicou a je dosť zložito 
prístupná. Druhá lokalita č.5 je navrhovaná v priestore za Liehovarom. Táto lokalita je 
zahrnutá do tretej etapy. Čistočne zasahuje do súkromných záhrad a časť zasahuje do 
extravilánu, tretia lok. č.3 je celá v extraviláne, zahrnutá do 3. et. a do výhľadu. Pri  
všetkých troch lokalitách dochádza k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 

Športové ihrisko je situované v severozápadnom okraji zastavaného územia 
v tesnej blízkosti navrhovanej rekreačnej lokality rybníka Hliník. S jeho rozšírením sa 
neuvažuje. Na jeho kvalitatívne zhodnotenie je v danej lokalite dostatočný priestor. 

Na juhozápadnom okraji obce je lokalizované jedno hospodárske stredisko 
poľnohospodárskeho družstva Ostrov, ktorého objekty mechanizácie, skladovacie 
priestory a objekty bývalej administratívy sú zaradené do plôch priemyslu 
a skladového hospodárstva  a vo zvyšnej časti dvora je sústredený chov hovädzieho 
dobytka. Hranica hygienického ochranného pásma zasahuje aj časť obytnej zástavby 
jestvujúcej, preto navrhovaný rozvoj bývania v tejto lokalite sa uvažuje až v 3. etape 
a vo výhľade po roku 2015. 

Návrh rieši aj plochy pre rozvoj ľahkého priemyslu, výroby s skladov, v lokalite 
č.6. Jedná sa o doplnenie enklávy intravilánu ako rozšírenie už jestvujúcej výrobnej 
a skladovej funkcie v území na severnom okraji intravilánu, čím sa predpokladá 
vytvorenie nových pracovných príležitostí v rozsahu 50-100 pracovných miest. 
Vzhľadom k tomu, že navrhovaná lokalita je v tesnej blízkosti jestvujúcej aj 
navrhovanej lokality č.5 s obytnou funkciou, pri výbere výrobných zariadení bude 
potrebné klásť výrazný dôraz na ochranu životného prostredia  a ochranu bezpečnosti 
a zdravia obyvateľstva.  

V návrhu nie sú vyčlenené plochy pre chov hospodárskych zvierat, pre formu 
samostatne hospodáriacich roľníkov, pretože pre zachovanie ochranných pásim 
vodných zdrojov a dodržiavanie hygienických zásad v týchto ochranných pásmach, je 
takáto funkcia nežiadúca. Drobný chov pre vlastné potreby je možné uskutočňovať pri 
vlastnom bývaní, za predpokladu prísneho dodržania hygienických zásad. Pre takýto 
chov sú najvhodnejšie pozemky na južnom a juhovýchodnom okraji zastavaného 
územia. Za neprípustné návrh považuje umiestňovanie, aj keď drobného chovu 
v novonavrhovanej lokalite č.1, 2, 3, a 7. Návrh predpokladá, že podmienky pre 
vedenie drobného chovu zvierat vydá obec formou Všeobecného nariadenia obce . 

Hlavnou urbanistickou a nosnou kostrou obce je cesta III/06121( Piešťany - 
Ostrov). 

Jedinou výškovou dominantou je kostol. Hmotovou dominantou je združené 
zariadenie obecného úradu a kultúrneho domu. Cenným urbanistickým priestorom sa 
stáva novobudované centrum, ktoré po  dobudovaní a doplnení súvislou a rozptýlenou 
zeleňou podporí faktické ťažisko obce Veľké Orvište. 
 

6. Návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkcií 
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Celková charakteristika sídelného útvaru, jeho funkčná kategória zostáva 
v návrhu nezmenená. Súčasná aj výhľadová funkcia obce Veľké Orvište, ako 
prímestského sídla je obytná a výrobná, s udržiavaním poľnohospodárskej výroby viac 
v rastlinnej forme a s prevahou bývania v rodinných domoch. Bytový fond sa javí pri 
bežnom bonitačnom hodnotení, schopný uspokojovať súčasné požiadavky. 
Predpokladom uspokojenia návrhových a výhľadových požiadaviek je jeho kontinuálna 
prestavba, dostavba a nová výstavba  rozdelená do troch etáp pre návrhové obdobie 
do roku 2015,  bez časového čiastkového určenia,pre jednotlivé etapy. Predpokladá 
sa, že jednotlivé lokality sa budú otvárať po etapách, až po naplnení predchádzajúcej 
etapy. 
 

Súhrnný prehľad funkčného využitia územia -  navrhované plochy r.2015 
  Výmer Počet  Ob/ha m2/obyv.  

Hlavné funkčné plochy (ha) Obyv.      
           
A – Bývanie  13,4585    350    26,00  384,5  
B - Vybavenosť    0,0330       
C – Výroba    2,4480  100-150      
D – Zeleň    1,0829        
E - Doprava a tech.infraštr.    2,4921        
Spolu  19,5145       557,5   

 
7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou   
infraštruktúrou, výroby a rekreácie 

 
a.) Bytový fond 

 
V obci V. Orvište je bytový fond zastúpený rodinnými domami a hromadnou 

bytovou výstavbou, ktorú zastupuje 6 bytov a to v 1bytovke, ktorá je situovaná pri 
hospodárskom dvore. Návrh neuvažuje s umiestnením bytových domov. O takúto 
formu bývania nie je v danom riešenom území záujem.  
      
Charakteristika bytového fondu 

 
Je možné konštatovať, že v celom sídle je pomerne kvalitný bytový fond. 

Nekvalitný, vyžadujúci si výraznú rekonštrukciu prípadne asanáciu sa nachádza 
v najstaršej zástavbe pozdĺž hlavnej ulice. Tento stav je ale spôsobený nie nezáujmom 
o samotné stavby, ale veľmi zložitými vlastníckymi vzťahmi a neukončenými 
dedičskými konaniami. Nezanedbateľnou je aj samotná parcelácia, ktorá sa vyznačuje 
úzkymi a dlhými  jednotraktovými domami s niekoľkými súpisnými číslami v jednom 
dvore. Tejto lokalite sa v územnom pláne venovala mimoriadnu pozornosť, no po 
prerokovaní so zástupcami obce sa dospelo k záveru, že iba jedna časť dvorov 
a záhrad sa dá zahrnúť do návrhového obdobia a uličnú časť tejto jestvujúcej zástavby 
navrhnúť na revitalizáciu s maximálnou snahou zachovať pôvodný charakter ulicovej 
zástavby, s novými parametrami. 

 Zvyšná časť záhrad sa ponechala ako rezerva. 
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Počet bytov (SODB)  
Obec  Celkový                 Z toho : trvale obývané        Neobývané 

  počet spolu             V tom : abs. % podiel
  Bytov   v rod.dom. % podiel Počet na celk. 

r.2001            poč.bytov
V. Orvište 328 286 276 96,5% 42 12,8% 

 
Ukazovatele úrovne bývania (SODB) 

Obec  Trv. obývané byt y  vybavené Počet Obyt. Poč. Poč. Na 1 trv. obýv. byt 
   

Trv.obýv.byt

  
Vodo-
vodom 

kúpeľ. 
sprch.k 

splach. 
zách. 

ústr. 
Kúre-
ním 

obyt. 
miest

pl. 
bytov

HD 
v byt

CD 
v byt osôb

Obyt. 
miestn. 

m2 
obyt pl 

s 1 býv.     
osobou 

r.2001       8+m2  (8+m2)  Abs. % úhr 
Veľké 
Orvište  274   260  252  216  1140 20534  377  405  3,37  3,99  71,8  60  18,29 

 
Štruktúra bytového fondu podľa veku (SODB)  

Obec Trvale obýv. Byty Veľkosť bytu 
Byty postavené 
v rokoch     

neobý 
byty   

  2001 1980 1970 1 ob. 2 3 4+  -1919 1920- 1971- spolu 
nevyčl.re
kr. 

 r.2001       miest. izby izby izieb abs. v % -1970 -1990   Chalupy
Veľké Orvište 286 222 174 1 31 90 164 34 11,9% 40 86 42 8 

   
Štruktúra trvale obývaného bytového fondu podľa kategórii (SODB) 

  Trvale              Ztoho : byty % podiel bytov 

Obec obývané I.+II.kat III.+IV.kat III.a IV.kat 

r.2001  byty       

Veľké Orvište 286 252 34 11,89 
 
Kvalitatívne ukazovatele úrovne bývania 

Obec 
   Koeficient obýv.bytov(osôb/1 

byt)      Na 1000 obyv.pripadá bytov 
 r. 2001 .... r. 2001 ... 

Veľké Orvište 3,37  296,7  
 
Súčasný dopyt po bytoch 

 
Vzhľadom k tomu, že obec sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta 

Piešťany, záujem o bývanie prejavujú okrem vlastných obyvateľov aj obyvatelia mesta, 
ktorí oceňujú vidiecke prostredie. V priebehu dvoch rokov sa zahájila výstavba 40 
novostavieb rodinných domov v lokalite Topoľové l. Etapa. Obec má toho času 
projektovo pripravené pozemky a výstavbu inžinierskych sietí v lokalite Topoľové ll. 
etapa. Jedná sa o 13 stavebných pozemkov na parcelách obecného úradu 
s perspektívou vzniku 3-5 pozemkov v súkromných záhradách. Z dôvodu veľkého 
záujmu a výlučne o pozemky pod rodinné domy sa v návrhu  územného plánu 
vytypovali nové lokality pre výstavbu RD pre návrhové obdobie cca 10-15 rokov.  
Jedná sa o  70-80 bytov v  lokalite č.1 v  1.etape, v lok. č.2  je  navrhovaných 10 - 12 
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pozemkov pre výstavbu RD v 1.et.,v lok. č. 3 je 24 poz.v 2.et. a 15 poz. v 3.et.,   
lokalita č.4 zahŕňa 5 poz. v 2.et., lokalita č.5 poskytuje 9 poz. v 3.et. lokalita č.7 počíta 
s rekonštrukciou jestv. Zástavby, kde sa predpokladá zníženie percenta neobývaných 
domov, no s nárastom počtu bytov sa v tejto lokalite nepočíta, skôr by sa dalo 
očakávať zníženie počtu bytov, práve pre potrebu zvýšenia ich komfortu  a plošnosti 
bytu na úkor viacbytovosti v jednom dvore. 

O byty v obytných domoch nie je v obci záujem, preto neboli v návrhu riešené. 
V tejto kategórii zostáva stav nezmenený.  
     Všetky sú napojené na verejný vodovod a všetky byty sú okrem 16 bytov 
plynofikované. Kanalizácia je toho času vo výstavbe. Nové obytné domy sú už 
odkanalizované do verejnej kanalizácie s odvodom splaškových vôd do čistiarne 
odpadových vôd. 
 

b.) Občianska vybavenosť 
 
     Zo základného občianskeho vybavenia sú v sídle zastúpené len školstvo, 
kultúra, telovýchova a šport, maloobchodné zariadenia, verejné stravovanie, čiastočné 
služby, a správa a riadenie.  
 
Školstvo 

Súčasťou základnej občianskej vybavenosti je dvojtriedna materská škola a l. 
stupeň základnej školy. Oba objekty sú na jednom pozemku so spoločným dvorom 
a športoviskom. Návrh nepredpokladá výstavbu nového školského zariadenia, iba 
rekonštrukciu prípadne prístavbu a nadstavbu jestvujúceho objektu základnej školy. 
Toho času je základná škola kapacitne pre potreby obce dostatočná. Pri 
predpokladanom náraste obyvateľstva sa zvýši aj počet školopovinných detí. 
Jestvujúca kapacita pokryje l. etapu výstavby, no pre ďalšie etapy bude nutné rozšíriť 
školu o minimálne jednu triedu s príslušenstvom. Preto návrh rieši aj rozšírenie areálu 
školy, východným smerom, kde stojí toho času neobývaný rodinný dom s dvorom, 
nižšej kategórie a v nevyhovujúcom technickom stave. Návrh predpokladá majetkové 
vysporiadanie pre potreby školstva. 

Veková kategória detí druhého stupňa navštevuje ZŠ v Piešťanoch. Objekty 
školy a škôlky sú v dobrom stavebno-technickom stave, primeranom veku stavby, sú 
plynofikované.  
 
Kultúra 
 

    Obec má v centre situovaný kultúrny dom. Je to jednopriestorový halový objekt, 
ktorý je navrhnutý na rekonštrukciu, prístavbu a nadstavbu. Navrhovaná stavba bude 
v plnom rozsahu pokrývať potreby obce z hľadiska kultúrneho vyžitia obyvateľstva. 
Bude obsahovať modernú knižnicu, informačné centrum, klubové priestory a samotnú 
viacúčelovú dvojpriestorovú sálu pre kultúrne a spoločenské podujatia cca 150-200 
návštevníkov. 

Klub dôchodcov sa nachádza neďaleko kultúrneho domu, pri zdravotníckom 
zariadení v jednom dvore ako aj priestory pre športovcov obce. Tento priestor bude 
prehodnotený po rekonštrukcii kultúrneho domu, či bude slúžiť kultúre alebo sociálnym 
službám. 
     Katolícky kostol na námestí je v dobrom stavebno-technickom stave, je 
pravidelné udržiavaný a poskytuje kapacitne dostatočný stánok pre miestnych 
katolíckych obyvateľov. Obec nemá vlastnú farnosť.  
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     Návrh neuvažuje s budovaním ďalších nových kultúrnych zariadení, 
predpokladá s intenzívnejším využívaním jestvujúcich zariadení. Po ich rekonštrukcii 
sa skvalitní  kultúrny život v obci a tým  sa predpokladá plnohodnotné uspokojenie 
potrieb obyvateľov rôznej vekovej štruktúry. 
 
Telovýchova a šport 
 
     Jestvujúci športový areál obsahuje iba futbalové ihrisko a šatne pre športovcov. 
Časť tohto zariadenia slúži  v sezóne ako piváreň. Tieto zariadenia vyžadujú 
rekonštrukciu. S rozširovaním športových a rekreačných plôch návrh uvažuje v  
priestoroch miestneho rybníka. Jedná sa o výstavbu reštauračného zariadenia, 
vybudovanie detského ihriska a kvalitatívne zhodnotenie priestoru na jestvujúcich 
plochách. V priestore školskej záhrady je navrhovaná spevnená plocha pre loptové hry 
a tréningové školské zariadenia pre ľahkú atletiku. Návrh doporučuje rozširovať 
v radoch obyvateľstva cykloturistiku, pre ktorú sú v riešenom území veľmi vhodné 
podmienky. Predpokladá sa prepojenie na Vážsku cyklomagistrálu. 
 
Maloobchodné zariadenia 
 
     V obci sú tri predajne potravín. Jedna predajňa potravín je na námestí 
v združenom zariadení s pohostinstvom, druhá predajňa potravín je v časti rodinného 
domu (živnostník) a tretia je situovaná pri vstupe do obce od Piešťan, v lokalite 
Topoľové, pri veľkosklade potravín. Absentujú také predajne, ako je predajňa mäsa, 
zeleniny, drogérie a papiernictva. Tento tovar je zastúpený len čiastočne a to 
vyčlenením priestoru v predajniach potravín a v plnom rozsahu ich nahrádzajú 
veľkokapacitné obchodné domy, situované v okrajových polohách mesta Piešťany. 
Jestvujúce obchody svojím prevádzkovým a stavebno-technickým stavom vyhovujú aj 
pre návrhové obdobie pre celkový nárast obyvateľov.  
 
Verejné stravovanie 
 
     V obci je miestne pohostinstvo o kapacite 25 stoličiek, sezónna piváreň v areáli 
futbalového ihriska, ktorej kapacita je 20 návštevníkov a bar v centre za obecným 
úradom o kapacite cca 15 návštevníkov. Ani jedno zo zariadení nemá vybudovanú 
kuchyňu pre uvedený počet návštevníkov, môžu sa podávať len jedlá z polotovarov 
a mrazených výrobkov s využitím mikrovlnného zariadenia. Teda klasické verejné 
stravovanie ani jedno zo zariadení neposkytuje, preto návrh uvažuje s vybudovaním 
takéhoto zariadenia v centre pri obecnom úrade a pri rybníku, čím vytvára možnosť 
pre rozvoj podnikateľských aktivít.  
 
Služby 
 
     V sídle absentujú služby ako holičstvo, kaderníctvo, zberňa prádla, oprava 
obuvi, sú to služby, ktoré návrh predpokladá ako jednotlivé sólo prevádzky pri 
rodinných domoch, aby tieto zariadenia neboli obyvatelia nútení navštevovať 
v blízkych mestách  Vrbové a Piešťany. Preto je potrebné iniciovať zo strany obce, 
v spolupráci s úradom práce, vznik takýchto podnikateľských aktivít Zo služieb sú 
zastúpené len zákazkové šitie, ktoré zabezpečujú súkromné podnikateľky a to 
v priestoroch rodinných domov. 
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Obchod a služby sú zabezpečované v obci hlavne súkromným sektorom. Jedná 
sa hlavne o potravinové predajne, spotrebný tovar a predajňu textilu. Okrem predajní 
potravín a pohostinstva, ktoré sú umiestnené v samostatných, tomu určených 
priestoroch, zvyšné obchody sú súčasťou pozemkov rodinných domov a v niektorých 
prípadoch aj súčasťou samotných rodinných domov. 

Dom smútku je v dobrom stave a vyhovuje aj pre návrhové obdobie. Cintorín 
plošne vyhovuje pre potreby obce. 
Správa a riadenie 
 
     Správa je zastúpená v sídle len obecným úradom, ktorý je situovaný 
v kultúrnom dome, prevádzkovo aj stavebno-technicky nevyhovuje preto je súčasťou 
projektu rekonštrukcie a prístavby kultúrneho domu.  
     Hasičská zbrojnica je situovaná za kultúrnym domom a je tiež nevyhovujúca, 
navrhnutá na prestavbu a modernizáciu. 
     V obci sa nenachádza pošta. Tieto služby zabezpečuje pošta Ostrov. Poriadok 
a bezpečnosť zabezpečuje polícia sídliaca v Piešťanoch. 
     Pobočka sporiteľne ani iného peňažného ústavu sa v sídle nenachádza. Túto 
funkciu je možné čiastočne zabezpečiť inštalovaním peňažného automatu 
v priestoroch obecného úradu. 
     Návrh doporučuje zriadiť tieto služby v budúcnosti v centre sídla v časti 
priestorov bývalého klubu dôchodcov, prípadne je možné využiť rezervy pre občiansku 
vybavenosť pri obecnom úrade, na voľnom priestranstve za hasičskou zbrojnicou. 
 
Zdravotníctvo 
 

    Priamo v obci je zabezpečená zdravotná starostlivosť jedným obvodným 
lekárom, dochádzajúcim z Piešťan 2x do týždňa. Priestory sú technicky aj kapacitne 
vyhovujúce aj pre navrhovaný nárast obyvateľov. 

Ostatné zdravotnícke služby zabezpečujú zdravotnícke zariadenia regionálneho 
a nadregionálneho charakteru v Piešťanoch.  
     
Sociálna infraštruktúra 
 

Ďalšiu zdravotnícku a sociálnu službu zabezpečuje súkromná spoločnosť 
„IMAG s.r.o – neštandartné zdravotnícke zariadenie, ktorá zabezpečuje komplexnú 
ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí. 

Obe zariadenia sa nachádzajú v centre obce v spoločnom priestore ako 
nájomníci v objekte, ktorého vlastníkom je obec. 

Stravovanie pre dôchodcov a zamestnancov obce zabezpečuje obec dovozom 
hotovej stravy a výdajom v priestoroch kultúrneho domu, ktoré sú pre túto potrebu 
poddimenzované a nie sú určené na konzum, ale len na výdaj do vlastných nádob, 
preto návrh počíta s vybudovaním takéhoto zariadenia, pre potreby sociálnych služieb 
a potreby zamestnancov správy, v objekte prístavby kultúrneho domu. 

 
Funkčné členenie z hľadiska občianskeho vybavenia r. 2015 

Funkčná plocha Výmera (m2) m2/obyvat. 
Plocha pozemkov zákl.vybav.- návrh na rozšírenie        o 330,00           0,254 
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c.) Priemyselná, stavebná výroba a skladové hospodárstvo 
 

Sídelný útvar je typické poľnohospodárske sídlo, preto priemyselné zariadenia 
sú zastúpené v obci len malou mierou. Priamo v SÚ sa nachádzajú len malé výrobné 
zariadenia. Pre zabezpečenie väčšieho komfortu služieb  a podporu zamestnanosti, 
návrh uvažuje s vytvorením pracovných príležitostí s kapacitou 50-100pracovných 
príležitostí v lokalite č.6 a tiež priamo na pozemkoch rodinných domov a to vytvorením 
drobných prevádzok a živností. 
Jestvujúce výrobné zariadenia návrh plne rešpektuje. Priemyselná a remeselná 
výroba v obci je zastúpenéá výlučne súkromnými podnikmi, či už ako právnickými 
osobami alebo fyzickými osobami. 
Jedná sa predovšetkým onasledovné zariadenia: 

- Stolárstvo, Páleničná ul. ,(F.o. 1 zamestnanec) 
- Liehovar„Modrý strom“s.r.o, Páleničná 43, 922 01 V.Orvište(15-20 zam) 
- Zooprodukt-chovateľské potreby pre zvieratá (F.o.10 zam) 
- MAMA s.r.o-montáž a predaj bicyklov (administr.20zam,výroba 50zam) 
- PT-univerzál –Táborský s.r.o veľkosklad a predajňa potravín (45zam) 
- OKS s.r.o výroba nosných konštrukcií,dilatácie na mosty 
- BOMAT s.r.o recyklácia odpadov (5zam)  
- LAEET vos kovovýroba (7zam) 
Živnostníci 
- Predaj textilu – Macová (1zam) 
- Autobazár – Kašuba (2zam) 
- Elektrooprava – Dienka Peter (2zam) 
- Kamenárstvo-výroba pomníkov (1-2zam) 

Návrh predpokladá, vytvorením možností pre výrobu, rozvoj práve v oblasti 
drobných remeselníkov, živnostníkov a prevádzok slúžiacich službám obyvateľstvu.  

 
d.) Poľnohospodárska výroba 

 
Poľnohospodársku výrobu reprezentuje poľnohospodárske družstvo Ostrov. 

Uvedené PD vzniklo zlúčením výrobných stredísk a pôdneho fondu z obcí Veľké 
Orvište, Malé Orvište a Ostrov. Hospodárske územie tvoria zhruba tri katastrálne 
územia dvoch sídel, Ostrov a Veľké Orvište. PD hospodári na poľnohospodárskej 
pôde oboch obcí – Ostrov a Veľké Orvište.  Z toho vo V. Orvišti orná pôda zaberá 
297,0669 ha. Z poľnohospodárskych plodín prevláda pestovanie obilnín 52% z výmery 
ornej pôdy, zrniny – kukurica 15%, strukoviny 2%, technické plodiny – cukrová repa 
13% a krmoviny 18%. 

V hospodárskom dvore V. Orvište je zavedený chov hovädzieho dobytka 
celkom  cca 400 ks HD. 

V samotnom dvore nie je administratívna budova – vedenie družstva je v 
Ostrove. Vychádzajúc z vyššie uvedenej špecializácie a koncentrácie živočíšnej 
výroby, požiadaviek príslušných hygienických predpisov, v hospodárskom dvore V. 
Orvište si vyžaduje ochranné pásmo 200-250m. 

Členovia PD sú obyvateľmi oboch obcí iba malý počet členov dochádza do 
zamestnania zo susedných sídiel.  

Vykurovanie a teplá úžitková voda, sú zabezpečené plynovými kotolňami, ktoré 
z hľadiska ochrany ovzdušia spadajú pod malé zdroje znečistenia ovzdušia. 
Z hľadiska odpadového hospodárstva PD sa ďalej bude postupovať v zmysle 
schváleného programu odpadového hospodárstva. Všetky odpady ako sú 



 18

opotrebované oleje, obaly po hnojivách a pesticídoch, akumulátory, ojazdené 
pneumatiky, PD  centrálne likviduje na základe zmluvných vzťahov s odbornými, 
oprávnenými osobami, ich vlastným odberom. Tuhý komunálny odpad sa zváža podľa 
vývozného poriadku na organizovanú skládku TKO, vývoz zabezpečuje obec.  

PD nemá vybudované poľné hnojisko. Maštaľný hnoj vyváža na 
neorganizované poľné hnojisko, ktorého polohu každú sezónu mení, pri dôraznom 
rešpektovaní ochranného pásma vodných zdrojov. Hnoj je uskladnený len na jednu 
sezónu a hneď pri orbe sa zaoráva. 

Výrazné zmeny v poľnohospodárskom družstve tak v rastlinnej ako aj živočíšnej 
výrobe návrh nepredpokladá, iba časť areálu, ktorá už  v súčasnosti slúži iným 
výrobným zariadeniam a prevádzkam, je v návrhu vyčlenená z poľnohospodárskej 
výroby a začlenená do priemyselnej výroby a skladového hospodárstva. 
     

e.) Lesné hospodárstvo 
 

Lesné hospodárstvo nie je v obci zastúpené. Pozostatky lesa  Blatiny na 
severnom okraji katastra vytvárajú ochrannú zeleň, ktorú je potrebné prepojiť  
biokoridorom s lokalitou Hliník pri rybníku. Pre jeho zanedbateľnú veľkosť a hlavne 
jeho nosnú funkciu, by bolo nežiadúce zahrnúť do hospodárskeho využívania. 

 
f.) Rekreácia a turizmus 

 
Okolie sídelného útvaru ako aj samotné sídlo poskytuje vhodné podmienky pre 

krátkodobú rekreáciu. V tesnej blízkosti zastavaného územia sú navrhované 
zariadenia pre krátkodobú rekreáciu, bez ubytovacích kapacít, pretože veľkosti 
súkromných pozemkov vytvárajú podmienky pre krátkodobú rekreáciu priamo pri 
vlastnom bývaní ako súčasť bývania, nie je potrebné zabezpečovať túto funkciu mimo 
obytnej zóny. Osobitné postavenie z hľadiska CR a rekreácie má mesto Piešťany ( 
kúpele, vodná plocha Sĺňava, zimný štadión, kúpaliská, tenisová hala .... ) a Vrbové 
(turistika, vodná plocha Čerenec...) 

 
8. Vymedzenie zastavaného územia obce 
 

     Zastavané územie je vymedzené hranicou skutočne zastavaného územia 
a novonavrhovanou hranicou na rozšírenie zastavaného územia, ktorá je smerovaná 
do troch polôh. Rozšírením  východnej hranice až po ochranné pásmo dialnice, na 
severe vyplnením enklávy od Bašovskej cesty po bývalý mlynský náhon a na západnej 
strane až za navrhovanú zástavbu orientovanú na príjazdovú komunikáciu do 
poľnohospodárskeho dvora. 

 
9. Vymedzenie ochranných pásem a chránených území 

 
  V riešenom území je potrebné rešpektovať a zohľadniť ochranné pásma : 
- ochranné pásmo ciest III/06121, III/06122, ktoré majú mimo zastavané územie 

ochranné pásmo 20m od osi vozovky a v zastavanom území je potrebné zachovať 
ochranné pásmo 6m od okraja vozovky pri novonavrhovanej zástavbe 

- ochranné pásmo diaľnice je 100 m od osi krajného jazdného pruhu  
- ochranné pásma vzdušných vedení 22kv je 22m a ochranné pásmo TS je 9 m 

v každom smere 
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- pre káblové telekomunikačné vedenie je stanovené ochranné pásmo 2m, hĺbka 
2m od UT a výšku 3m nad upraveným terénom. 

- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho dvora je 200-250m  
- ochranné pásmo vodných zdrojov vnútorné 
- ochranné pásmo vodných zdrojov vonkajšie I. stupňa 
- ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov II. Stupňa 
- ochranné pásmo letiska Piešťany 

Z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok je potrebné rešpektovať pri každom 
investičnom zámere zákon o ochrane pamiatok. 

Z hľadiska ochrany prírody je potrebné vypracovať podrobnú dokumentáciu pre 
vyhlásenie chránenej lokality Blatiny. 
 
10. Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred 

povodňami 
 

Obec Veľké Orvište spadá do ochranného a monitorovacieho bezpečnostného 
systému atómovej elektrárne. Z hľadiska ochrany pred povodňami sa riadi platnými 
protipovodňovými opatreniami riadenými Krajskou a obvodnou protipovodňovou 
komisiou. 

Systém požiarnej ochrany je riadený obvodným hasičským  oddelením a výkon 
je čiastočne zabezpečovaný dobrovoľným hasičským zborom. Objekty pre dobrovoľný 
hasičský zbor sú navrhnuté na prestavbu. V týchto objektoch budú  vyčlenené 
priestory  aj pre pokrytie potrieb CO, hlavne sklad masiek a základnej výbavy pre  
civilnú ochranu obyvateľstva 

Územný obvod Piešťany, podľa nariadenia vlády č. 25/1997Z.z. v znení 
neskorších predpisov o kategorizácii územia Slovenskej republiky podľa možnosti 
vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré môžu negatívne pôsobiť na chod života 
postihnutého územia, je zaradený do ll. Kategórie. 

Na základe rozborov a analýzy okresu, ktorý je tvorený 25 obcami vidieckeho 
charakteru a dvomi mestami (Piešťany a Vrbové). Celkovo tu žije 65 070 obyvateľov 
na ploche 381 km2.  

Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú tieto zdroje ohrozenia: 
1. jadrové zariadenie Jaslovské Bohunice(radiačná havária) 
2. vodohospodárske diela Liptovská Mara a Oravská priehrada(záplavy po 

ich havárii) 
3. lokálne zdroje(mimoriadna udalosť, havária pri preprave nebezpečných 

látok, lokálne záplavy..) 
v okrese sú povolené tieto trasy prepráv nebezpečných látok: 
- Dialnica D 61 – priamo prechádza riešeným územím 
- Cesta l. triedy l/61 – nedotýka sa riešeného územia 
- Cesty ll. Triedy:      
ll/499 Havran-Piešťany-Vrbové-Prašník – netýka sa 
ll/504 Veľké Kostoľany-Trebatice-Krakovany – netýka sa 
  ll/502 Chtelnica-Vrbové – netýka sa 
  ll/507 Sokolovce-Ratnovce-Banka-Moravany n./V.-Ducové – 

netýka sa 
-Železnica Bratislava-Žilina – čiastočne sa dotýka 

Viď. Samostatnú doložku CO. 
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11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému 
ekologickej stability 

 
Podľa RÚSES (Jančurová a kol., 1993) je záujmovému územiu priradený nízky 

koeficient ekologickej stability. Za účelom zlepšenia súčasného stavu sú pre územie 
navrhnuté nasledovné opatrenia na posilnenie stability a biodiverzity krajiny: 
 
1) Vyhlásenie nového chráneného územia a jeho zapojenie do siete ekologickej 
stability 

 
Genofondová botanická lokalita Blatiny 

Uprostred  poľnohospodárskej  krajiny  sa  nachádza  hrabovo – dubový  porast  
o  rozlohe 11 ha. Lokalita je najsevernejším výskytom tvrdého luhu na Považí. Jedná 
sa o dubovo-hrabové lesy karpatské, spoločenstvo zväzu Carpinion betuli tvorené 2-
etážovým porastom duba letného, jaseňa štíhleho s brestom hrabolistým, hrabom 
obyčajným a lipou, vtrúseným javorom poľným a čerešňou obyčajnou. V podraste je 
dominantný cesnak medvedí (Allium ursinum). V porastoch sa ďalej vyskytuje 
vyskytuje pľúcnik lekársky, iskerník, bršlen európsky, baza čierna, kokorík 
mnohokvetý, čarovník parížsky, brečtan popínavý. Lokalita je v intenzívne využívanej 
poľnohospodárskej krajine veľmi výrazným refúgiom drobných živočíchov. 
Súčasný stav: les je vedený ako výnosový, lokalita je poškodzovaná nelegálnymi 
výrubmi, znečistená odpadom a vypaľovaním.  
 

Návrh na zriadenie biocentra miestneho významu - pre ekostabilizačný 
účinok lokality návrh na miestne biocentrum a prekategorizovanie lesa. Odporúčame 
detailnejší výskum a vyhlásenie lokality za chránené územie.  
 

Návrh na vznik biokoridoru miestneho významu - na prepojenie lokality 
Blatiny s rybníkom v intraviláne obce formou založenia miestneho biokoridoru 
tvoreného vzrastlými drevinami a krovinami. 
 
Návrh - alej pozdĺž cesty na Blatiny je pozitívnym príkladom koridoru na zachytávanie 
vetrov, návrh na pokračovanie aleje v celej svojej dĺžke, doplnenie vegetácie. 
 
2) Doplnenie siete ekologickej stability prevažne novými výsadbami  zelene ( vo 
forme bodovej, líniovej a plošnej vegetácie) v súlade s projektom pozemkových 
úprav. 
 
Návrh - vyššie poschodie vegetácie v krajine kompletne absentuje, návrh na výsadbu 
dlhovekých drevín, príp. solitérov v krajine.  
Návrh - na konci južnej hranice k.ú. existujúci vetrolam po ľavej strane cesty doplniť 
vegetáciou po oboch stranách cesty. 
Návrh - na južnom konci k.ú. existencia objektov vodných zdrojov obohnaných plotom, 
vegetácia iba miestami. Doplniť výsadbou kvôli nebezpečnosti plotu ako priestorovej 
bariéry v krajine. 
Návrh - pozdĺž cesty III/06121 z poľnohospodárskeho družstva po pravej strane založiť 
vetrolam. Výsadba sprievodnej vegetácie pozdĺž PD  a v jeho areáli.  
Návrh -  priestor pri kostole a cintoríne doplniť zeleňou pri vstupe do cintorína, ktorá 
bola v minulosti asanovaná. 
Návrh - výsadba živého plotu okolo betónového plotu detského ihriska.  
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Návrh - doplnenie vegetácie pozdĺž štadiónu.  
 
3) Uplatniť nové špecifické prvky zamerané na zlepšenie súčasných podmienok 
prostredia  
 
Návrh - vedenia VN osadiť ochrannými zábranami na ochranu dravcov.  
Návrh - miestne biocentrum Hliník. Priemyselný rozvoj územia v budúcnosti podmieniť 
maximálnym zachovaním vzrastnej zelene. 
 
 
12.  Návrh verejného dopravného a technického vybavenia 

 
a.) Riešenie dopravných vzťahov 

 
Dopravné zariadenia cestnej dopravy  

Katastrálnym území obce Veľké Orvište vedie dialnica D1. Samotným 
zastavaným územím obce Veľké Orvište neprechádzajú  hlavné dopravné trasy 
vyššieho významu. Okrem cestnej dopravy sa v aglomerácii obce nevyskytujú iné 
základné druhy dopravy. Hlavnou cestou, ktorá prechádza obcou a tvorí základnú 
komunikačnú os je cesta III/06121 v smere na Ostrov a cesta III/06122 v smere na 
Bašovce. Táto cesta zabezpečuje dopravné prepojenie medzi cestami I/61 v smere od 
mesta Piešťany cez obec Veľké Orvište, Malé Orvište a Ostrov na cestu II/504. 

Napojenie na cestnú sieť vyššieho významu je viazané na lokalitu mesta 
Piešťany, kde je možnosť napojenia sa na diaľničnú sieť v križovatke ciest II/499 a D1. 
Diaľnica D1 sa nachádza na juh od obce vo vzdialenosti cca 100,0 m od okraja 
intravilánu.   

Dostupnosť na dopravné zariadenia a linky MHD v lokalite mesta Piešťany je 
cca 5,0 km. 
 
Dopravné zariadenia železničnej dopravy 

Dopravné zariadenia železničnej dopravy sa v riešenom území nenachádzajú 
Najbližšou železničnou stanicou je stanica Piešťany na trati č. 120 Bratislava – Žilina. 
 
Dopravné zariadenia leteckej dopravy  

Dopravné zariadenia leteckej dopravy sa v riešenom území nenachádzajú 
Letecké spojenie zabezpečuje letisko Piešťany s nepravidelnou vnútroštátnou aj 
medzinárodnou leteckou prevádzkou. Ochranné pásma letiska návrh v plnom rozsahu 
rešpektuje. 
 
Dopravné zariadenia vodnej dopravy 

Dopravné zariadenia vodnej dopravy sa v riešenom území nenachádza. 
 
Koncepcia prepravných vzťahov 

Dopravná obsluha sídla je zabezpečeovaná cestnou dopravou - IAD 
a Hromadnou dopravou, prostredníctvom SAD. 
 
Dopravné intenzity  na pozemných komunikáciách pozemných komunikáciách 

Nadradené cestné ťahy sú v riešenom území zastúpené Diaľnicou D-1. 
Predpokladané výhľadové zaťaženie diaľnice vychádza z celoštátneho sčítania 
dopravy (SSC Bratislava-2000, z koncepčnej štúdie  Diaľnice D-1 Bratislava-Ladce-
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2001,Výsledkov automatického sčítania dopravy-SSC-Cestná konferencia 2003  
a bude v nasledovných predpokladoch: 
Zaťaženie cestnej siete – RPDI(S/24h) na Diaľnici  D-1(úsek Piešťany-Horná Streda 
km 88,5) 

Cestná nadradená sieť RPDI voz./24 hod 
Rok D-1 Druh prieskumu 
1998 10507 skutočný 
1999 10521 skutočný 
2000 9823 skutočný 
2001 11530 skutočný 
2005 15125 predpoklad 
2015 22687 predpoklad 

Na ceste III/06121 v obci Veľké Orvište sa nenachádza sčítací úsek pre sčítanie 
dopravy na cestnej sieti.  

Najbližší sčítací úsek č.83850 je umiestnený pri obci Ostrov - Malé Orvište.  
Vývoj dopravných intenzít na.ceste III/06121 podľa celoštátneho sčítania SSC 
Bratislava v rokoch 1990-2000  bol nasledovný: 
 
Sčítací úsek  Cesta  rok Intenzita dopravy RPDI (voz/d) 
          S T O M 
8-3850  III/06121 1990  1170 424 698 56 
     1995  1491 414 1032 45   
                        2000  2103 432 1633 38 
 
Vzhľadom na vývoj dopravných intenzít na ceste II/06121 v rokoch 1990-2000 bola 
dopravná intenzita na tejto ceste podstatne vyššia ako predpokladali výhľadové 
koeficienty rozvoja cestnej siete pre III-triedy.Z úrovne v roku 1990,ktorá bola rovnaká 
ako priemer celoštátnych priemerných intezít na cestnej sieti III.tried  postupne do roku 
2000 bola skutočná intenzita vyššia ako celoštátny priemer cca o 70%. 
Na základe výhľadových koeficientov rozvoja dopravy podľa celoštátneho sčítania 
dopravy z roku 2000predpokladáme na ceste III/06121 nasledovne dopravné 
zaťaženie 
Rok  Intenzita dopravy RPDI (voz/d) 
2015 2230 
 
Hromadná doprava 

Hromadná doprava osôb je zabezpečovaná prostredníctvom SAD -dopravnými 
závodmi Cestná hromadná doprava je zabezpečovaná linkami prímestskej 
autobusovej dopravy SAD -dopravným závodom Piešťany. Vzhľadom k tomu, že počty 
spojov sú premenlivou hodnotou, ktorá sleduje a prispôsobuje sa aktuálnemu 
zaťaženiu, sú súčasné počty spojov len informatívnym údajom.  
 
Linky SAD prechádzajúce obcou za 24 hod.       
Číslo linky Smer Počet spojov  
204403 Piešťany - Nové Mesto 

n/Váhom 
1 

204406 Piešťany – Vrbové 7 
204415 Piešťany – Ostrov 1 
204417 Piešťany – Ostrov 6 



 23

204419 Piešťany – Pobedím 11 
Výhľadovo nepredpokladáme vzhľadom s celkovým trendom nezvyšovania 

intenzity hromadnej dopravy k zvýšeniu počtu spojov do obce, skôr bude trend 
zníženia intenzity, maximálne s ponechaním dnešného stavu. 
Zastávky SAD sú umiestnené na ceste III/06121 a ceste III/06122. Ich umiestnenie a 
dostupnosť je zobrazená v grafickej prílohe. Dochádzková vzdialenosť 500m 
k zastávkam SAD pokrýva na 95% zastavané územie obcí, čo plne vyhovuje 
požadovanému štandardu. Mimo oblasť dostupnosti sa nachádza iba okrajová časť 
areálu výrobno-poľnohospodárskeho podniku.  
 
Funkčné členenie a kategorizácia  ciest a koncepcia peších ťahov 
Cestná sieť 

Základ komunikačnej kostry obce tvorí vyššie uvedený prieťah cesty III/06121, 
ktorú v prieťahu obcou podľa urbanisticko-dopravnej funkcie môžeme zaradiť do 
funkčnej skupiny "B" a funkčnej triedy "B2".Na túto trasu sa priečne pripája cesta 
III/06122 smerujúca na Bašovce. Hlavná komunikačná os obce - cesta III/06121, 
zabezpečuje okrem prevedenia tranzitnej dopravy územím obce aj funkciu obslužnú 
pre objekty spoločenského charakteru (kostol) a obchodnej siete umiestnenými v 
objektoch rodinných domov. 

Cesty III/06121 a III/06122  v prieťahu obcou Veľké Orvište nespĺňajú svojimi 
stavebno-technickými danosťami požadované parametre pre miestne komunikácie 
funkčnej triedy "B2" v zmysle platných noriem STN 73 6110 ( pri zvážení príslušných 
článkov a ustanovení normy  STN 73 6101). Charakter zástavby pozdĺž týchto ciest 
neumožňuje plné rozšírenie trás do plnej kategórie-šírkovo ako i smerovo a preto tieto 
komunikácie môžeme zaradiť v zmysle STN 73 6110 ako komunikácie funkčnej triedy 
"B2 a kategórie MZ 9/50 red. 

Cesta III/06121 spolu s cestou III/06122 je doplnená sieťou miestnych 
obslužných komunikácií, ktoré dopĺňajúí dopravnú kostru obce.  

Ostatné komunikácie v obci sú charakterizované ako obslužné, ktoré, sú 
riešené ako spevnené doplnené občasnými zelenými pásmi a i chodníkmi-väčšinou  
jednostrannými. 

V priestore staršej zástavby sú ich parametre so šírkou spevnenej časti v 
intervale 4,00 -5,00m. U novších obslužných komunikácií sú šírkové parametre 
vozovky 6-7,0m. Obslužné komunkácie sú využívané na obojsmernú premávku. 
Obslužné komunikácie môžeme výhľadovo zaradiť v zmysle STN 73 6110 pre 
obojsmernú premávku ako komunikácie funkčnej triedy C2(3) kategórie MO 8/40 a MO 
8/30,resp.MO 7/40(30) pre jednosmerrnú premávku(Hlavná ul) ako komunikácie 
funkčnej triedy C3 kategórie MO 5/30. Podrobná kategorizácia je uvedená v grafickej 
prílohe. V novom urbanistickom obvode Topoľové (lokalita 1) sú zrealizované  
ukľudnené komunikácie v kategórii D-1  6,5/20. 
 
Pešia a cyklistická doprava   

 
Veľkosť SÚ nevytvára tvorbu stabilných dominantných peších prúdov k 

jednotlivým cieľom. Nárazovo sú vytvárané pešie prúdy k zastávkam prímestskej 
autobusovej dopravy v čase dochádzky do zamestnania a do škôl. Pešie chodníky je 
potrebné dobudovať pozdĺž komunikácií s dôrazom na komunikácie funkčnej triedy 
B2.  

Pre pokrytie potrieb cyklistickej dopravy sú v obci z hľadiska terénnych danosti 
vytvorené vhodné podmienky, chýbajú však zariadenia pre potreby rozvoja cyklistickej 
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dopravy. Funkčná úroveň komunikácií nevyžaduje segregáciu cyklistickej a motorovej 
dopravy a vytváranie samostatných cyklistických chodníkov. So samostatným 
cyklistickými pásmi v hlavnom dopravnom priestore je možno výhľadovo uvažovať v 
prieťahu ciest III.triedy intravilánom obce v koridore zberných komunikácií funkčnej 
úrovne B2. Smerovanie cyklistickej dopravy turistického charakteru je smerovaný k 
aglomerácii mesta Piešťany a k rieke Váh.   
 
Navrh komunikačných trás 

Vychádzajúc zo zásad vypracovania územného plánu a filozofie zachovania 
charakteru obce doporučujeme: 
- prieťahové cesty III/06121 a III/06122 zostanú v pôvodnom šírkovom usporiadaní 
aj vo výhľadovom období t.j. C 7,5 v extraviláne, resp. MZ 9/50 red v prieťahu 
zastavaným územím. Ich kapacitná priepustnosť bude vyhovovať i pre  výhľadové 
obdobie.(r.2015). 

Novonavrhované obslužné komunikácie v lokalitách novej bytovej zástavby 
(lokalita 1-6) sa navrhujú v zmysle STN 736110: 

- Vo funkčnej triede obslužných komunikácií C-2,resp.C-3 v kategórii MO 
8(7)/30. 

Šírka stavebnej čiary pre navrhovanú zástavbu pri obslužnej komunikácii by 
nemala klesnúť pod vzdialenosť 18,0m 

- V novej zástavbe budú riešené ukľudnené komunikácie v zmysle STN 736110, 
v nadväznosti na charakter a spôsob zástavby, to znamená pri obojstrannej obslužnej 
komunikácii kategóriu D-1 MO 6/20 s prihliadnutím na potreby chodcov. Šírka 
stavebnej čiary pre navrhovanú zástavbu pri sľkudnenej komunikácii by nemala 
klesnúť pod vzdialenosť 11,0m 
Pešie chodníky je potrebné dobudovať pozdĺž komunikácií s dôrazom na komunikácie 
funkčnej triedy B2. Pri jestvujúcich miestnych obslužných komunikách je potrebné 
dobudovať minimálne jednostranne pešie trasy-chodníky pri zvážení priestorových 
možností s min šírkou  podľa STN 736110 š = 1,25m pozdĺž vozovky. Základná šírka 
chodníkov by však mala byť : 

-2,0m  (0,5+2x0,75m)-bez oddelenia  chodníka od vozovky 
-1,50m(2x0,75m)  s oddelením od vozovky zeleňou 

V priestore medzi ulicami Kopanice a Tálova sa navrhuje samostatná pešia trasa 
š=3,0m, rovnako aj v priestore medzi Slnečnou a cestou III/06122. Samostatná spojka 
bude medzi lokalitou Topoľové I a II-premostením kanála a z tejto lokality na MK 
Hlavná. V priestore pred Obecným úradom a obchodným zariadením až po kostol sa 
navrhuje upraviť priestor ako pešia zóna. 
V priestore navrhovaného reštauračného zariadenia - Rybárskej čárdy - sa okolo 
Rybníkov navrhujú samostatné pešie trasy pre využitie tejto lokality 
 
Návrh plôch pre parkovanie 

Zo štatistických údajov – celoštátne ščítanie obyvateľstva v r.2000 sa zistil 
jestvujúci stav osobnej automobilizácie, ktorý predstavoval hodnotu 1:4,24. 
Porovnaním  dosiahnutého stupňa OA v Trnavskom kraji a v SR spolu s novými 
publikovanýmih údajmi, ktoré boli: 

- SR v roku 2000 1:4,21 (Trnavský kraj 1:3,80)  
- a v roku  2002 v Trnavskom kraji 1:3,64  
- uvažujeme so stupňom automobilizácie 1:3,5, v rámci statickej dopravy pre  

výhľad 
Jestvujúce lokalizované a využívané parkoviská sú : 
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- v lokalite pri MÚ a reštaurácii s kapacitou cca 18 parkovacích miest 
- a pri kostole s kapacitou cca 5 parkovacích miest. 

Návrh plôch statickej dopravy 
- Úprava plochy pred Kostolom –zvýšenie parkoviska na P 15 
- Pre potreby rozšírenia obchodnej vybavenosti  pri Obecnom úrade sa 

rezervuje plocha statickej dopravy pozdĺž Mk Hlavná so šikmým radením P 17. 
Spolu s jestvujúcou plochou na parkovanie P18 sa vytvorí dostatočný počet v centre 
obce na P 35.  

V súvislosti s pripravovanou  vystavbou v oblasti Rybníkov sa navrhuje 
pozdĺžne parkovisko pozdĺž cesty III/06122 o celkovom počte 23 stojísk, ktoré budú 
využívané i pre potreby Športového areálu. 

Parkovanie obyvateľov obce bude sústredené na pozemkoch obyvateľov. 
Vzhľadom na to, že všetky ustanovizne v obci sú dostupné pre väčšinu obyvateľstva aj 
pešo, nie je potrebné vytvárať ďalšie disponibilné plochy pre parkovanie vozidiel a je 
možno využiť formu parkovania v rozptyle po komunikáciách funkčnej triedy "C". 
 
Lokalizácia dopravných zariadení 

V riešenom území sa nenachádzajú ostatné druhy dopravných zariadení 
(ČSPL,servis...). 
 
Technické ochranné pásma 
 Podľa cestného zákona č.135/61 v jeho úplnom znení zákonom  SNR č.193/97 
v doplnení  zákonmi SNR č.58/97 a 160/97 z.z.§ 11 je: 

-   diaľnica D1 - 100 m od osi priľahlého jazdného pásu diaľnice 
-  ochranné pásmo pre cesty III.triedy - 20 m od osi komunikácie pre územie 
mimo zastavaného územia, resp mimo územia určeného na zastavanie 

Podľa Vyhlášky 532/2002 Z.Z a vyhl.č.297/94 budú potrebné vzdialenosti novej 
zástavby nasledovné pre: 

-   obslužné komunikácie 6,0 m od okraja komunikácie 
-   ukľudnené komunikácie 3,0 m od okraja komunikácie 

ŠÍRKA STAVEBNEJ ČIARY BUDE VYPLÝVAŤ Z VYHL.297/94 MV SR A 532/2002 BY NEMALA 
KLESNÚŤ PRE: 

-   obslužné komunikácie  pod 18 m  
-   ukľudnené komunikácie pod 11 m  

Hygienické ochranné pásma 
Vo vnútri zastavaného územia je ochranné pásmo závislé na prípustnom 

hygienickom štandarde-hluková hladina 55 dB/A cez deň resp 45 dB/A cez noc pre 
jestvujúcu zástavbu v zmysle nariadenia vlády SR č.40/2002 odd.III-tab.4 Pre výpočet 
hluku bola použitá Metodika výpočtu - VUVA Brno, 1991. 
Prípustná hladina hluku cez deň vyjadrená izofónou od osi komunikácie bude  
- úsek A cesta III/06121, úsek od hranice obce po most 
- úsek A cesta III/06121, v prieťahu obcou od mosta po križovatku s III/06122 
- úsek D cesta III/06121,  od križovatky s III/06122 po koniec obce 
Pípustná hladina hluku cez deň vyjadrená v izofone hluku od osi komunikácie bude: 
Cesta III/06121-úseky   súčasnosť  v roku 2015) 
     60 dB/A 55 dB/A 60 dB/A 55dB/A 
úsek A    13,5 m 27 m  18m  54m 
úsek B    12 m  25 m  15m  46m  
úsek C    13,5 m 27 m  18m  54m 
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Z uvedených výpočtov môžeme konštatovať, že obytná zástavba pozdĺž 
prieťahu ciest III. triedy obcou je v súčasnosti v oblasti zvýšenej hladiny hluku v dennej 
dobe.Dopravno organizačnými opatreniami už nie je možné znížiť hladinu hluku. Pre 
jestvujúcu obytnú zástavbu pozdĺž trás ciest III.triedy je potrebné zobrať túto 
skutočnosť na zreteľ pri rekonštrukciách domov –stavebnými úpravami.Pre 
novonavrhovanú zástavbu musia  byť rešpektované tieto ochranné pásma. 

V lokalte č. 1, ktorá je navrhovaná  pozdĺž dialnice D-1 boli izofony hluku 
stanovené pre rok 2015 na základe predpokladaného vývoja dopravných intenzít. 

Prípustný hygienický štandard  pre navrhovanú obytnú zónu pozdĺž dialnice je v 
zmysle nariadenia vlády SR č.40/2002 odd.III-tab.4 nasledovný: 

- Denná doba 60 dB/A 
- Nočná doba 55 dB/A 

Prípustná izofona hluku 60 dB/A v dennej dobe v roku 2015 bude  vo vzdialenosti   
-   210m od od osi priľahlého jazdného pásu diaľnice 
Prípustná izofona hluku 55 dB/A v nočnej dobe v roku 2015 bude  vo vzdialenosti   
-   240m od od osi priľahlého jazdného pásu diaľnice 

Preto pri návrhu zástavby v tejto lokalite je potrebné uvažovať v podrobnejších 
zastavovacích štúdiách s protihlukovou clonou pozdĺž dialnice D-1. 

 
b.)Vodné hospodárstvo 
 

Zásobovanie pitnou vodou 
Výpočet potreby pitnej vody pre obyvateľstvo, poľnohospodárstvo a priemysel 

Výpočet potreby pitnej vody je prevedený podľa Úpravy MP SR č. 477/98-810 z 
29.2.2000 

Potreba pitnej vody pre obyvateľstvo 
 
Počet obyvateľov      k 1.1.2004     963 obyvateľov 
Počet obyvateľov  do roku 2015            1 300 obyvateľov 
a) Priemerná denná potreba pitnej vody pre obyvateľstvo 

k 1.1.2004 
- bytový fond 

963 * 135 l/od/d       130 005 l/d 
- zníženie o 20% (čl. 5, ods. 3 )     104 004 l/d 
- občianska vybavenosť 

963 * 15 l/ob/d       14 445 l/d 
====================================================== 

- Spolu Qd1           118 449 l/d = 1,37 l/s 
 

ku koncu roku 2015 
- bytový fond 

1 300 * 135 l/od/d       175 500 l/d 
- zníženie o 20% (čl. 5, ods. 3 )     140 400 l/d 
- občianska vybavenosť 

1 300 * 15 l/ob/d         19 500 l/d 
- ====================================================== 

Spolu Qd1            159 900 l/d = 1,85 l/s 
b) Maximálna denná potreba pitnej vody pre obyvateľstvo 
           Qm = Qd1 * kd  ( kd = 1,6 ) 
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-          k 1.1.2004    Qm1 = 1,37 l/s * 1,6 = 2,19 l/s 
- ku koncu roka 2015             Qm1 = 1,85 l/s * 1,6 = 2,96 l/s 
 
c) Maximálna hodinová potreba pitnej vody pre obyvateľstvo 
           Qh1 = Qm1 * kh  ( kh = 1,8 ) 
 
- k 1.1.2004    Qh1 = 2,19 l/s * 1,8 = 3,94 l/s 
- ku koncu roka 2015  Qh1 = 2,96 l/s * 1,8 = 5,33 l/s 
 
Potreba pitnej vody pre poľnohospodárstvo 
 
Je daná skutočnou spotrebou vody podľa údajov vodohospodára 

poľnohospodárskeho družstva. 
Spotreba vody prevádzky poľnohospodárskeho družstva vo V. Orvišti v roku 

2003 bola : 
 
Priemerná denná potreba pitnej vody :              Qd2 = 0,52 l/s 
Maximálna denná potreba pitnej vody :             Qm2 = 0,68 l/s 
Maximálna hodinová potreba pitnej vody :   Qh2 = 1,22 l/s 
Poľnohospodárske družstvo neuvažuje z ďalším rozširovaním prevádzky vo 

Veľkom Orvišti ani do roku 2015 ani výhľadovo. 
 
Potreba pitnej vody pre priemysel 
 
- V súčasnosti sa v obci nachádzajú priemyselné prevádzky firmy Mama, 

Zooproduktu, liehovaru a veľkoskladu potravín PT.  
Potreba pitnej vody pre tieto prevádzky spolu je určená podľa údajov od 

jednotlivých prevádzkovateľov : 
Qd3 = 0,35 l/s 
Qm3 = 0,45 l/s 
Qh3 = 0,68 l/s 
Potreba pitnej vody pre ostatné drobné prevádzky služieb je zahrnutá 

v občianskej vybavenosti. 
- do konca roku 2015, resp. výhľad 
Obec má vytypovanú lokalitu pre umiestnenie drobných priemyselných 

prevádzok. Táto plocha je ponúkanou plochou pre prípadný záujem podnikateľov, 
preto v súčasnej dobe nie je možné určiť potrebu pitnej vody. Do tohoto výpočtu bude 
zahrnutá predpokladaná potreba pitnej vody . 

Priemerná denná potreba pitnej vody :               Qd3 = 0,25 l/s 
Maximálna denná potreba pitnej vody :              Qm3 = 0,31 l/s 
Maximálna hodinová potreba pitnej vody :     Qh3 = 0,42 l/s 
 
Rekapitulácia potrieb pitnej vody spolu : 
 
Rok    Qd (l/s)  Qm (l/s)  Qh (l/s) 
1.1.2004   2,24   3,32   5,84 
ku koncu roku 2015  2,97   4,4   7,65 
 
Súčasný stav zásobovania pitnou vodou 
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Obec Veľké Orvište má vybudovaný verejný vodovod. Je napojený z vodojemu 
vo Vrbovom prívodným potrubím DN 200, vedením pozdĺž štátnej cesty Veľké Orvište 
– Ostrov. Pred obcou je v šachte osadené vodomerné zariadenie. Z prívodného 
potrubia DN 200 sú napojené všetky ulice v obci potrubiami DN 150 – 100, ktoré sú 
v prevažnej miere zokruhované. V súčasnosti je na vodovod pripojených cca 94 % 
bytov v obci. Kapacitné aj tlakové pomery vo vodovodnej sieti sú dobré, postačujú aj 
pre výhľadové rozšírenie obce.  

 
Navrhovaný systém zásobovania pitnou vodou 
 
Súčasný systém zásobovania pitnou vodou navrhujeme zachovať aj vo 

výhľadovom období s tým, že v novovytvorených stavebných obvodoch budú 
doplnené nové rozvodné potrubia DN 100. Každý novovytvorený stavebný obvod bude 
zokruhovaný z hlavným rozvodným potrubím, čím budú vylepšené tlakové pomery 
v celej obci Veľké Orvišťe. 

K 1.1 2004 bolo napojených na obecný vodovod 928 obyvateľov, bez napojenia  
na vodovod bolo 35 obyvateľov. 

Ku koncu roku 2015 uvažujeme zo 100% napojením obyvateľov na obecný 
vodovod. 

 
Odkanalizovanie 
 
Splaškové vody 
Výpočet množstva splaškových vôd pre výhľad je odvodený z výpočtu potreby 

pitnej vody 
Priemerná denná potreba pitnej vody 
Priem. denná potreba pitnej vody pre obyvateľstvo = 1,85 * 3600 * 24,    160 m3/d 
Priem. denná potreba pitnej vody pre poľnohospodárstvo= 0,52 * 3600 * 24, 45 m3/d 
Priem. denná potreba pitnej vody pre priemysel = 0,6 * 3600 * 8       17 m3/d 
================================================================ 
Spolu              222 m3/d 

 
Množstvo splaškových vôd 
Qdenné               222 m3 
Q24               9,25 m3/h = 2,56 l/s 
koeficient maximálnej hodinovej nerovnomernosti – k max    3,0 
koeficient minimálnej hodinovej nerovnomernosti  – k ´min   0,6 
Qmax                      27,75 m3/h = 7,71 l/s 
Qmin                 5,55 m3/h = 1,54 l/s 
 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 
Splaškové vody 
 
Súčasný stav 
V súčasnosti nie je v obci funkčná splašková kanalizácia okrem firmy Mama 

s.r.o., ktorá má vybudovanú vlastnú ČOV Biofluid 3. Splaškové vody v obci sú 
likvidované individuálne v žumpách a suchých WC. Likvidáciu splaškových vôd si 
zabezpečujú jednotliví majitelia individuálne odvozom na blízke ČOV.    

V roku 1997 obec Veľké Orvište v spolupráci s obcami Ostrov, Bašovce, 
Pobedím, Očkov a Podolie projektovo pripravili odkanalizovanie splaškových vôd 
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všetkých menovaných obcí tlakovou kanalizáciou systému Presskan, ktorá sa napojí 
na gravitačnú mestskú jednotnú kanalizáciu DN 800 v Piešťanoch v Priemyselnom 
areále. Splaškové vody budú čistené na mestskej ČOV v Piešťanoch. Na túto stavbu 
bolo vydané stavebné povolenie v roku 1998. Tlaková kanalizácia je dimenzovaná na 
výhľadový stav všetkých obcí v roku 2020. Realizácia tlakovej kanalizácie bola začatá 
v roku 1999. Vo Veľkom Orvišti je zrealizovaný prakticky celý výtlačný rad A a AB. 
Stavba však nie je uvedená do prevádzky, pretože nie je zrealizované prepojenie od 
dialnice po Priemyselnú ul. v Piešťanoch a v ostatných obciach realizácia tlakovej 
kanalizácie ešte len začala. 

V druhej polovici roka 2003 prišlo k zmene koncepcie odkanalizovania obce a 
Veľké Orvište a obec  Ostrov budú odkanalizované spolu s mestom Piešťany 
z predvstupovej pomoci fondu ISPA z Európskej únie.  

Na základe tejto zmeny obec V. Orvište zabezpečila nové územné rozhodnutie 
a projekt stavby pre stavebné povolenie na splaškovú kanalizáciu. Nová koncepcia 
uvažuje so splaškovou kanalizáciou gravitačnou a s prečerpávaním pomocnými 
čerpacími stanicami. Všetky splaškové vody budú prečerpávané do mestskej 
kanalizácie v Piešťanoch. Odkanalizovanie obce Veľké Orvište je navrhnuté hlavným 
zberačom A a prislúchajúcimi stokami A1 až A5. Odkanalizovanie je navrhnuté 
gravitačne, tak aby hlavný zberač bol max. uložený do hĺbky 3 – 3,2 m. Na hlavnom 
zberači je navrhnutých 5 pomocných ČS tak, aby kanalizácia bola uložená v čo 
najmenšej hĺbke pod hladinou podzemnej vody. V každej ČS bude umiestnené jedno 
čerpadlo s rezacím zariadením a suchou rezervou. Na konci obce bude pred novou 
zástavbou Topoľové bude vybudovaná hlavná ČS-HL, kde sa budú prečerpávané 
vody merať a automaticky zapisovať. V ČS-HL budú osadené dve čerpadlá, pričom 
jedno z nich je 100% rezerva. Prečerpávané splaškové vody budú zaústené do 
vybudovaného výtlačného liatinového potrubia DN 300, ktorý bol vybudovaný v rámci 
tlakovej kanalizácie Presskan. Realizácia splaškovej kanalizácie je predpokladaná do 
roku 2006. 

V zmysle novej koncepcie je spracovaná aj dokumentácia pre vydanie 
územného rozhodnutia na stavbu Veľké Orvište – Topoľové, Inžinierske siete, II. 
etapa. 

Všetky splaškové vody budú čistené na ČOV v Piešťanoch, ktorá bude v rámci 
predvstupovej pomoci fondu ISPA rozšírená a rekonštruovaná. Recipientom pre 
vypúšťanie vyčistených odpadových vôd z ČOV Piešťany je potok Dubová ( je 
pravostraným prítokom Váhu, do Váhu je zaústená pod haťou Drahovce, cca 2 km 
pod ČOV ). 

Údaje o kvalite vypúšťanej vody z ČOV Piešťany 
    rok 2000   rok 2020 
- BSK5 (mg/l)  16,3    pod 15 
- CHSK (mg/l)  30,7    pod 50 
- NL (mg/l)   17,2    pod 35 
- NH4 (mg/l)   8,14         -   
- Ncelk (mg/l)     -    pod 15 
- Pcelk ( mg/l)   2,78    pod 2 
 
Údaje o množstvách a kvalite vody v rieke Váh pred výusťou 
 
- Prietok Q355 (l/s)   34 305 
Znečistenie 
- BSK5 (mg/l)   4,01 
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- CHSK (mg/l)   11,19 
- N (mg/l)    3,32 
- P (mg/l)    0,11 
 
Navrhované riešenie 
 
Pripravovaná splašková kanalizácia je kapacitne navrhnutá s dostatočnou 

rezervou aj pre výhľadové rozšírenie obce Veľké Orvište. V novovytvorených 
stavebných obvodoch budú doplnené nové vetvy splaškovej kanalizácie DN 250, ktoré 
budú napojené na projektovo pripravenú splaškovú kanalizáciu. Prípadné osadenie 
pomocných čerpacích staníc navrhovanej splaškovej kanalizácie bude upresnené 
v ďalšom stupni dokumentácie, po výškopisnom zameraní novovytvorených 
stavebných obvodov. 

Ku koncu roku 2015 uvažujeme zo 100% napojením domov na splaškovú 
kanalizáciu. 

Poznámka : 
Do splaškovej kanalizácie budú zaústené len splaškové vody. Prípadné 

priemyselné odpadové vody resp. odpadové od hospodárskych zvierat, ktoré môžu 
vznikať v pripravovanej lokalite pre drobné priemyselné prevádzky resp. 
v poľnohospodárskom družstve musia byť pred zaústením do splaškovej kanalizácie 
vyčistené samostatne. 

 
Dažďové vody 
 
Súčasný stav 
Obec nemá vybudovanú dažďovú kanalizáciu. Dažďové vody z obce sú 

odvádzané povrchovovo do miestnych recipientov (miestny potok Barina, Orvištský 
kanál ), resp. do najnižších miest terénu, kde voľne vsakujú. Vsakovacie pomery 
územia obce sú veľké, sú dané geologickým podložím ( podložie tvoria prevažne 
štrkovité hliny, pieščité štrky a štrky ). 

 
Navrhovaný stav 
Odvedenie dažďových vôd zostane nezmenené. V novovybudovaných 

stavebných obvodoch budú dažďové vody odvádzané povrchovo do miestneho potoka 
Barina, Orvištského kanála, resp. do najnižších miest terénu, kde budú voľne 
vsakovať. 

 
Vodné toky a vodohospodárske zariadenia 
 
Vodné toky 
Priestorom katastra obce Veľké Orvište prechádza miestny potok Barina a 

melioračný Orvištský kanál, okrajom obce prechádza tok Dubová. Tieto vodné toky sú 
regulované a stabilizované. Správcom vodných tokov je Povodie Váhu a správcom 
potoka Barina je obec. Na okraji obce sa nachádza rybník Hliník, ktorého správcom je 
tiež obec.  

 
Vodohospodárske zariadenia 
V extraviláne obce sa nachádzajú zdroje pitnej vody a čerpacie stanice pitnej 

vody Veľké Orvište, ktoré sú napojené na systém zásobovania pitnou vodou prakticky 
celého Trnavského kraja. Tieto zdroje vody sú súčasťou skupinového vodovodu Veľké 
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Orvište – Vrbové – Rakovice – Trnava. Správcom vodných zdrojov, čerpacích staníc a 
celého skupinového vodovodu je TVS a.s. Piešťany. Prakticky celá obec tvorí. 2. 
vonkajšie ochranné pásma vodného zdroja V. Orvište. Celá sústava skupinového 
vodovodu je v navrhovanom územnom pláne obce rešpektovaná. 

V extraviláne obce sa nachádza melioračná stanica, ktorá slúži na zavlažovanie 
poľnohospodárskej pôdy. Voda na zavlažovanie je odoberaná z melioračného 
Orvištského kanála. Správcom melioračnej stanice je Povodie Váhu. Celá sústava 
meliorácií je v navrhovanom územnom pláne obce rešpektovaná. 

 
b.) Energetika a oznamovacie vedenia 

 
ZÁSOBENIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
 
Nadradené sústavy 
 
-   VVN linky katastrom obce Veľké Orvište neprechádzajú. 
 
Kapacita a intenzita využitia existujúcich zariadení el. energie 
 
- VN linky v katastri Veľké Orvište: 

Katastrom obce Veťké  Orvište  obchádza  vn 22 kV vzdušné vedenie č.499    
s jednotlivými podlinkami vn 22 kV.  Linka vn č.30/499 3x95 AlFe 6 napája dve 
trafostanice a to rozbočením trasovania     TS 3 vn č. 31/499 3x35 AlFe 6 a TS4 vn 
č.30/499   3x42/7 AlFe + kábel AXEVCEY   3x 70. Linka vn č.33/499 napája 
trafostanicu TS 2 a linka vn č.36/499  trafostanicu TS1 a   káblom AXEVCEY 3x70 
trafostanicu TS5 
Vzdušné vn vedenia sú osadené na betónových podperných bodoch a prechádzajú 
mimo katastra k transformačným  staniciam: 
 
  Č                           Názov                       Výkon                          Typ 
TS 1                    JRD+ Obec                 250 kVA                    stožiarová 
TS 2                       Obec                        200 kVA                    stožiarová 
TS 3                       Závlahy                    2x630 kVA                 vonk.kobk. 
TS 4          Obyt. súbor Topoľové           400 kVA                      kiosková 
TS 5              pri futbal. ihrisku               160 kVA                       kiosková    
 
 
Charakteristika systému zásobovania 
 

Zo strany VN je bytová a občianska výstavba zásobovaná VN 22 kV prípojkami, 
ktoré sú napojené na distribučnú linku č. 499.  
Prierez vzdušných odbočiek VN je od 3x35 mm2  AlFe 6, resp. 3x42/7 mm2 AlFe. 
Z vonkajších transformačných staníc VN/NN sú vyvedené vývody NN  z väčšej časti 
vzdušné. 

Technické parametre, stav primárnej a sekundárnej siete, 22 kV vzdušné 
vedenia a prípojky sú prevažne vo vyhovujúcom stave. 

Sekundárny rozvod NN je prevažne vzdušný, na betónových podperných 
bodoch, kde sú umiestnené aj osvetľovacie telesá pre verejné osvetlenie, ktoré je 
výbojkové. Intenzita verejného osvetlenia je vyhovujúca. 
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V obytnom súbore Veľké Orvište –Topoľové, ktoré je teraz vo výstavbe  
navrhovaný rozvod elektrickej energie pre napojenie RD je výlučne káblami uloženými 
v zemi. Rozvod VO je taktiež káblom v zemi.   
Súčasná situácia v zásobovaní el. energiou je len z časti vyhovujúca. 
Transformačné stanice sú značné vyťažené.  

Z uvedeného dôvodu sa v obci s osadila nová trafostanica TS 5 pri futbal. 
ihrisku, ktorá posilila odbery napájajúce sa s TS1 a TS2 a vytvorila možnosť zvýšenia 
odberu el. energie v danej lokalite. Taktiež sa vytvorila možnosť napojenie nových 
odberov z jestvujúcich trafostaníc v ich blízkosti.    
 Vykurovanie v obci nie je zabezpečované elektrickou energiou. Obec je 
plynofikovaná.  
 
Charakteristika ochranných pásiem 
 

Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča. 
Vzdušné VN vedenie 22 kV majú celkovú šírku OP 22 m. 
Ochranné pásmo závesného kábelového vedenia s napätím do 1 kV je 2 m od 
krajného vodiča na každú stranu. 
OP zemného kábelového vedenia je 1 m od krajného vodiča na každú stranu. 
 
Predpokladané výkonové bilancie elektrickej energie pre navrhované  etapy  
a lokality  Veľké Orvište   
 
Inštalovaný príkon  Pi (kVA)                                  Skutkový výkon  Ps (kW) 
 
Číslo  lokality           I. etapa               II. etapa               III. etapa           Výhľad                 
                             Pi         Ps             Pi         Ps           Pi         Ps         Pi       Ps           
Rodinné domy         
      1                 1600       960                                   
      2                   240       144                                                                360    216                              
      3                                                480      288         300        180  
      4                                                100        60                       
      5                                                                           180          98   
 Výroba  
      6                                                                                                      200    160 
Obč.vyb.+VO       20          16            10          8            10           8         10        8                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 spolu              1860      1120          590      356          490       286       570    384 
 
Celkom           3510      2146      
 
NÁVRH  RIEŠENIA  ENERGETIKY  V  OBCI 
 

Na základe  predpokladaného odberu elektrickej energie pre navrhované etapy  
v jednotlivých lokalitách a vychádzajúc z jestvujúceho stavu s prihliadnutím na 
zásobovanie el. energiou lokality Topoľové I.a II. etapy sa navrhuje následovné 
riešenie, ktoré bude naväzovať po jednotlivých lokalitách a etapách : 
- 1.lokalita -1 etapa  vybudovanie 3 kioskových trafostaníc o výkone 3x630 kVA. 
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Umiestnenie trafostaníc bude súmerne tak, aby svojím výkonom zabezpečovali 
zásobovanie okrem navrhovaných rodinných domov a občianskej vybavenosti + VO aj 
jestvujúcu susediacu časť obce ako aj časť lokality Topoľové, čím by sa vytvorila 
možnosť napájania jestvujúcej časti obce v blízkosti trafostanice TR5.    
- 2.lokalita – I. etapa vybudovanie 1 kioskovej trafostanice, ktorá by  slúžila aj pre 
napojenie výhľadu a zároveň aj pre napojenie 3 lokality II. a III. etapy. Výkon tranfo -
stanice by sa upravoval podľa jednotlivých skutkových požiadaviek odberu el. energie 
až do plného výkonu navrhovanej trafostanice. 
Elektrická energia pre rodinne domy situované  blizšie k Poľnohosp. družstvu by sa 
zabezpečila z jestvujúcej stožiarovej trafostanice TS1 s osadením 400 kVA 
transformátora. 
- 3. lokalita II. a III. etapa už bola riešená v rámci druhej lokality 
- 4. lokalita by bola zabezpečená z jestvujúcej TS5 výmenou  transformátora  
na 400 kVA  
- 5. lokalita III. etapa vybudovanie 1 kioskovej trafostanice o výkone 250-400 kVA, 
ktorá by slúžila aj pre napojenie 6. lokality – výroba.  
 
Charakteristika systému zásobovania 

Zo strany vn  22 kV by sa jednotlivé trafostanice napájali káblovým vedením 
AXEVCEY 3x70 v zemi z jestvujúcich vedení vn a to od TS4 po TS5 pre lokality 1,5,6. 
Napojenie trafostanice pre lokalitu 2,3  by sa zabezpečilo z jestvujúcej distribučnej 
vzdušnej sieti vn 36/499 taktiež káblom v zemi.  
Rozvod sieti nn by bol výlučne káblom uloženým v zemi. Len v ojedinelých 
nevyhnutných prípadoch v jestvujúcej časti obce  sa rozvod nn realizoval vzdušne. 

Kábelové rozvody nn budú prechádzať cez jednotlivé rozpojovace istiace skrine 
z ktorých sa napoja jednotlivé odbery ako rodinné domy, výroba, občianska 
vybavenosť a pod.    

Vonkajšie osvetlenie bude pokračovaním jestvujúceho VO a rozvody  budú 
prevedené podobne ako rozvody nn. 
SPOJE A ZARIADENIA SPOJOV 
 
Telefón 

Napojenie obce V. Orvište na telekomunikačnú sieť je toho času realizované 
z digitálnej telef. ústredne EWSD Siemens , umiestnenej v Malom Orvišti. 
Napojenie dig. ústredne je realizované z ATU Piešťany  a to káblom TCKQYPY 
25XN0,8  uloženým v zemi, ktorý prechádza obcou V. Orvište. Napojenie obce V. 
Orvište  z  ATU M. Orvište je realizované káblom TCEKE 35XN0,6. 

Spôsob rozvodu telefónov  v samotnej obci je realizovaný z hlavného prívodu 
cez kábelové odbočky TD káblami v zemi, ktoré sú poväčšine ukončené v 
účastnických  rozvádzačoch  na stĺpoch. Z nich sú pripojené účastnícke vedenia 
vybudované výlučne nadzemnými vedeniami sčasti v minulosti používanými 
,,točenými“ závesmi s káblami typu SYKFY a SYKY a sčasti samonosnými káblami 
typu TCEKES a TCEKYS na drevených podperných bodoch s betónovými pätkmi.  

V dohľadnej  dobe sa má realizovať posiľňujúci  prívod z M. Orvišťa a to káblom 
o kapacite  100XN0,4. Z  tohoto  prívodu sa má realizovať aj napojenie telefónov  v 
obytnom súbore Veľké Orvište –Topoľové. Kábelové rozvody na území IBV budú 
začínať zo skrine sieťového rozvádzača SR a to káblami TCEKPFLE    XN0,4. 
Napojenie samotných účastníkov z účastnických rozvádzačov bude prevedené 
káblami TCEKPFLE 1XN0,4 a ukončené na RD krabicou ICAS 2.  
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          Pri celkovom hodnotení súčasných zariadení telef. sústavy v riešenom území je 
možné konštatovať, že súčasné rozvody sú značne zastaralé, morálne a fyzicky dožité 
a bude potrebné ich postupne nahradzovať novými zariadeniami vyššej generácie, 
ktoré sú aj priestorovo menej náročné. 
 
Mobilní operátori 
      Obec  je  pokrytá  dostatočnou kapacitou signálu obidvoch mobilných operátorov 
Orange a Eurotel. 
 
Miestný rozhlas 

Šírenie obecných správ  je  zabezpečené  miestným rozhlasom, ktorého rozvod 
je taktiež  prostrednictvom vzdušných vedení po stlpoch. 
 
Kábelová televízia 
V obci nie je kábelová televízia. 
 
Ochranné pásma 

V zmysle Telekomunikačného zákona je celková šírka OP pre podzemné káble 
šírky 2 m, hĺbky a výšky 3 m od úrovne terénu. Taktiež je potrebné dodržiavať 
príslušné ustanovenia Vyhl. č. 110/1964 Zb.- novelizácie, úpravy MS a MD 57/1978 
a Smernice č. 120/1978. 

 
Predpokladaná požiadavka priamych telefónnych liniek pre navrhované  etapy  
a lokality  Veľké Orvište   
 
Číslo  lokality                I.etapa                II. etapa               III. etapa           Výhľad                 
           
Rodinné domy         
 1. ( 70-80)                      80                                   
 2. (12+18)                      12                                                                             18 
 3. (24+15)                                                    24                        15 
 4. (5)                                                              5                       
 5. (9)                                                                                          9    
 6. Výroba +                                                                                                     20 
    Občianska vyb.           4                            2                           2                      2                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 spolu                           96                          31                         26                   40 
Celkom                      193     
               
NÁVRH  RIEŠENIA  TELEKOMUNIKÁCIÍ 
 
Telefón 

V dohľadnej  dobe sa má realizovať posiľňujúci  prívod z M. Orvišťa a to káblom 
o kapacite  100XN0,4. Z  tohoto  prívodu sa má realizovať aj napojenie telefónov v 
obytnom súbore Veľké Orvište –Topoľové.  

Z predpokladanej požiadavky jednotlivých lokalít a etáp je potrebné zo strany 
telekomunikácii prehodnotiť  uvažovaný prívod telefónnych liniek z  ATU M. Orvište 
a to buď zvýšením kapacity prívodného kábla na dvojnásobok alebo súčasne 
uložením ešte jedného kábla tej istej kapacity ako aj úpravu t.j . prispôsobenie ATU 
k novým požiadavkam.  
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Ukončenie káblov by bolo v sieťových rozvádzačoch SR vo vybraných 
lokalitách tak, aby bolo zabezpečené pokrytie telefónných liniek pre jestvujúce 
a navrhované napojenia.  

Kábelové rozvody  budú začínať zo skrine sieťového rozvádzača SR a to 
káblami TCEKPFLE    XN0,4. Napojenie samotných účastníkov z účastnických 
rozvádzačov bude prevedené káblami TCEKPFLE 1XN0,4 a ukončené na RD 
krabicou ICAS 2. 

Pri požidavke väčšieho počtu  telefónnych liniek bude  prívod prevedený 
káblom potrebnej kapacity.   

Dosiahnutie plánovaného stavu hustoty telefónnych staníc a poskytovanie 
širokopásmových telefónnych služieb (ISDN atď.) si teda vyžaduje: 
- vybudovať novú sekundárnu prístupovú sieť dostatočnej kapacity pre celú obec 
- zrekonštruovať jestvujúce telefónné rozvody  
- v lokalitách novej výstavby   všetky telekomunikačné,  oznamovacie  prípadne      
  zabezpečovacie rozvody realizovať  v zemi. 
- v celej obci v prípade rekonštrukcií jestvujúcich vonkajších elektrických telekomuni- 
  kačných sieti uvažovať s ich uložením do zeme.   
 
Miestný rozhlas 

Šírenie obecných správ  sa   zabezpečí  miestným rozhlasom, ktorého rozvod je 
prostrednictvom vzdušných vedení po stlpoch a v lokalite Topoľova sa rozvod 
prevedie káblom v zemi.  
Rozvod miestného rozhlasu  v jednotlivých etapach sa zrealizuje káblom v zemi v 
najnutnejších prípadoch vzdušným vedením.  
Je však potrebne v rámci jednotlivých etáp zabezpečiť potrebný zvukový výkon 
jestvujúcej rozhlasovej ústredni t.j. osadením  potrebných zosiľovacích súprav - 
stojanov. 
 
Kábelová televízia 

V jednotlivých lokalitach a ich etapach zrealizovať potrebné  rozvody,kábelovej  
televízie, ktoré by s prevedením rozvodov kábelovej televízie v jestvujúcej časti obce a 
potrebného strojného zariadenia zabezpečili možnosť širšieho a kvalitnejšieho príjmu 
nielen televízneho signálu, ale aj ďalších činností, pre celú  obec, ktoré kábelová 
televízia umožňuje.   
 

d.) Zásobovanie zemným plynom  
 
Jestvujúci stav 
 
V obci Veľké Orvište je vybudovaná sieť uličných stredotlakých plynovodov 
s prevádzkovým pretlakom 90 kPa. V súčasnosti prebieha výstavba rodinných domov 
v lokalite Topoľové I, projekčne sa pripravuje lokalita Topoľové II. Plynovody v lokalite 
Topoľové I sú už vybudované a prevádzkujú sa.  
 

Regulačná stanica RS 3000/2/2-440 je situovaná v susednej obci Ostrov pri 
Poľnohospodárskom družstve Pokrok so sídlom v Ostrove.  RS zásobuje plynom obce 
Ostrov, Veľké Orvište a Bašovce. Existujúci hodinový odber plynu je 2457 m3/h 
(vrátane stavieb Topoľové I a II). Regulačná stanica je napojená z VTL plynovodu DN 
200, PN 2,5 MPa, ktorý prechádza severne od obce a zásobuje mesto Vrbové. 
Vlastníkom RS je SPP Nové Mesto nad Váhom. 
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Plynovody v starej časti obce sú z oceľového potrubia, v lokalite Topoľové 
z polyetylénového potrubia. 
 
Navrhovaný stav  
 

Komplexný urbanistický návrh obce Veľké Orvište uvažuje s výstavbou 
rodinných domov v lokalitách č.1-5 a s rozšírením výrobných plôch v lokalite č.6. 
V cieľovom roku sa uvažuje s počtom obyvateľov obce 1300.  

Výstavba rodiných domov je rozdelená do 3. etáp. V 1.etape sa uvažuje 
s výstavbou domov v lokalite č.1 a 2, v 2.etape v lokalite č.3 a 4, v 3.etape v lokalite 
č.3 a 5. V lokalite č.3 sa uvažuje aj s možnosťou výhľadovej výstavby domov.  Dľžka 
trvania jednotlivých etáp výstavby závisí od záujmu stavebníkov a od vybudovania 
infraštruktúry. Cieľový rok ukončenia výstavby riešenej v tomto urbanistickom návrhu  
je stanovený na rok 2015. 

V navrhovaných lokalitách výstavby RD sa vybudujú sústavy uličných STL 
plynovodov, ktoré sa pripoja na jestvujúcu plynovodnú sústavu. Dimenzie jestvujúcich 
plynovodov, z ktorých budú napojené jednotlivé lokality č.1-5 sú dostatočné, nebude 
potrebná ich rekonštrukcia. 

Plynovody sú navrhnuté z polyetylénového potrubia PE-HD, SDR 11, pre tlak 
do 0,4 MPa. 
   
Bilancia spotreby zemného plynu (ZP)  
 

Mernú spotrebu plynu pre rodinné domy volíme v zmysle smernice GR SPP 
č.10/2000, pre teplotné pásmo –12°C, 1,4 m3/h.  

Jediný veľkoodberateľ Liehovar je uvedený v bilanciáh len informatívne, pretože 
neodoberá plyn z RS pre obec. Dodávku plynu má zabezpečenú cez vlastnú 
regulačnú stanicu priamo z VTL plynovodu.  
   
 
Obyvateľstvo                                
Tabuľka č.1 
Lokalita obce Etapa 

výstavby 
Merná sp. 
Nm3/h 

Počet 
odberateľov 

Max.hod. odber
Nm3/h 

Jestvujúce 
RD+Topoľové I, II 

 - 355 530 

Navrhované RD     
Lokalita č.1  I 1,4 70 98 
Lokalita č.2 I 1,4 16 22 
Lokalita č.3 II 1,4 22 30 
              č.3 III 1,4 16 22 
              č.3      výhľad 1,4 40 56 
Lokalita č.4 II 1,4 16 22 
Lokalita č.5 III 1,4 16 22 
Navrhované RD spolu   196 272 
Obyvateľstvo spolu  - - 551 802 
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Maloodberatelia do 60 tis. m3/h                              
Tabuľka č.2 

 
 
Veľkoodberatelia                               
Tabuľka č.3 

 
  
Obec Veľké Orvište spolu v CR                   
Tabuľka č.4 

 
 
Rekapitulácia max. hod. odberu plynu za obce Ostrov, V.Orvište, Bašovce           
Tabuľka č.5 

*odbery plynu pre obce Ostrov a Bašovce sú prevzaté z generelu plynofikácie obcí 
  

P.č
. 

Odberateľ Max.hod m3/h 

 Jestvujúci odberatelia  
1. Obecný úrad 18,0 
2. Mama s.r.o.  20,0 
3. Materská škola 6,0 
4. Základná škola 14,0 
5. Potraviny, hostinec  6,0 
6. Potraviny   1,0 
7. Zooprodukt 6,0 
8. PT Univerzál 12,0 
9. Poľnohospodárske družstvo 40,0 
 Spolu jestvujúci MO 123,0 
 Výhľad MO 50,0 
 Spolu MO 173,0 

P.č
. 

Odberateľ Max.hod 
m3/h 

1. Liehovar Modrý strom s.r.o. 80,0 

P.č
. 

Odberateľ Max. hod.  
m3/h 

Ročná 
tis.m3/rok 

1. Obyvateľstvo  802 1600 
2. Maloodberatelia 173 200 
 Spolu (odber z RS 3000) 975 1800 
3.  Veľkoodberatelia 80 150 
 Spolu  1055 1950 

P.č
. 

Obec Jestv. stav 
r.2004 
m3/h 

Nárast 
m3/h 

CR (2025) 
m3/h 

1. Veľké Orvište  653 322 975 
2. Ostrov* 1426 - 1426 
3. Bašovce* 378 - 378 
 Spolu  2457 322 2779 
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Posúdenie výkonu regulačnej stanice 
Zvýšenie odberu plynu v obci Veľké Orvište v CR o 322 m3/h pokryje 

jestvujúca regulačná stanica RS 3000, v ktorej zostane ešte rezerva 221 m3/h, za 
predpokladu nezmeneného odberu plynu v obciach Ostrov a Bašovce. Aby bolo 
možné komplexne posúdiť výkonu RS, je potrebné preveriť odbery plynu (jestvujúce i 
výhľadové) aj v týchto obciach.Táto úloha nie je predmetom tohoto urbanistického 
plánu. 
   
13.   Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 
 

a.)Zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využívania 
územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti  územia  

 
Obec leží v silne využívanej poľnohospodárskej krajine s typickým 

veľkoplošným spôsobom hospodárenia, kde výrazne absentuje nelesná stromová 
a krovinná vegetácia vo forme medzí a remízok (absencia úkrytov pre zver pernatú, 
vysokú, bezstavovce) a biokoridorov. Celková charakteristika záujmového územia: 
chudobná oslabená krajina vyžadujúca opatrenia na zvýšenie biodiverzity krajiny a 
obohatenie súčasnej krajinnej štruktúry. Fragmenty nelesnej stromovej a krovinnej 
vegetácie sa vyskytujú sporadicky, v niektorých prípadoch ako sprievodné porasty 
vodných tokov. Pre zlepšenie súčasného stavu sa navrhujú tieto zásady: 

1) Nutnosť implementácie prvkov posilňujúcich ekologickú stabilitu krajiny pre 
zabezpečenie navrátenia prírodnej rovnováhy, procesov, javov a diverzity krajiny, 
nutnosť obohatenia krajiny a prinavrátenia (zabezpečenia) fungovania jej funkcií. 
Návrh - doplnenie siete územného systému ekologickej stability na miestnej úrovni 
prostredníctvom návrhov a realizácie biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov 
Návrh - zakladanie vetrolamov kolmo na smer prevládajúcich severozápadných 
vetrov 

2) Vypracovanie krajinno - ekologického plánu  
Návrh -  vypracovanie doporučujeme pre širšie územie – región resp. mikroregión 
 

b.)Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov 
v krajine 
 

Zeleň ako tvorca podstatnej a sprírodňujúcej zložky sídla by mala tvoriť 
dominantnú a významnú plošnú a priestorovú zložku v celkovom obraze sídla 
a krajiny a okrem základných funkcií (ochrannej, hygienickej, klimatickej, 
pôdoochrannej), kompozične a esteticky dotvárať obec. Pre zabezpečenie týchto 
funkcií sú navrhnuté tieto opatrenia:  

 
1) princíp uplatnenia zastúpenia zelene pri ďalšom rozvoji obce ako rovnocennej 

funkčnej zložky pri tvorbe sídla 
 
2) zvýšiť podiel vysokej zelene na území sídla (jej plošné zastúpenie) 
 
3) zabezpečiť kontinuitu zelených plôch v štruktúre obce v prepojení do priľahlej 
krajiny 
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c.) Zásady vymedzenia hraníc zastavaného územia obce, návrh opatrení 
na zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt územia (zásady 
priestorového rozvoja obce) 

 
Pri ďalšom rozvoji obce zabezpečiť jeho trvalo udržateľné smerovanie 

v zmysle rovnocenného ekonomického, sociálneho, environmentálneho a kultúrneho 
rozvoja. 

 
1) Identita obce ako základný pilier  pri jej ďalšom rozvoji, pomenovať a rozvíjať 

genius loci (tzv. duch miesta) 
 
2) Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva – zachovávať pôvodný špecifický 

ráz vidieckej krajiny. Pri ďalšej výstavbe vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby  a historicky tvorenej okolitej krajiny. Zohľadňovať národopisné 
špecifikum. 

 
3) Program obnovy dediny – zapojenie obce do celoslovenského Programu obnovy 

dediny a pokračovať tak v rozvoji vidieka postavenom na prírodných, kultúrno-
historických  danostiach územia a regiónu. 

 
4) Agroturistika – cestovný ruch v obci a regióne posilniť prostredníctvom rozvoja 

poznávacej, vidieckej, vodnej a cyklistickej turistiky 
 

Návrh - prostredníctvom samostatnej štúdie vytvorenie tranzitných cyklistických 
chodníkov cez intravilán obce v súčinnosti s  cyklistickou sieťou v regióne 

 
5)  Opatrenia týkajúca sa zlepšenia krajinného obrazu: 

Vstup do dediny - chýbajúca sprievodná vegetácia pozdĺž komunikácie zo smeru 
Piešťany po oboch stranách 
Návrh - pre zlepšenie krajinného obrazu návrh na výsadbu stromoradia 
zloženého z pôvodných dlhovekých stromovitých drevín.  
 
Centrum obce - nekoordinovaná výsadba a úprava centrálneho námestia. 
Návrh - úprava centra obce vedľa ObÚ podľa sadovníckeho projektu  
Lipová alej - ako nosný priestorový prvok intravilánu v obci lemujúci 
skanalizovaný potok Dubová, súčasť regionálneho biokoridoru.  
Návrh - doporučenie odborného ošetrenia lipovej aleje, postupné dopĺňanie 
vypadnutých jedincov. 
Tálova ulica  a ostatné ulice - s úzkymi pásmi trávnikov. 
Návrh - založenie živých plotov ako vizuálne výrazenej zložky zelene 
s polyfunkčným významom 

 
d.) Zložky životného prostredia 

 
- Voda 

Vodný režim záujmového územia reprezentujú skanalizované vodné toky, 
zmena vodného režimu a oslabená retenčná schopnosť územia.  
 
Regionálny biokoridor - tok Dubová  



 40

Je základným prvkom mikroregionálnej riečnej siete. Umelé zmeny toku mali 
negatívny vplyv na celé povodie. V záujmovom území je časť Dubového 
skanalizovaná, smerom k diaľnici bez sprievodnej pobrežnej vegetácie. Existencia 
viacetážovej vegetácie v určitých častiach. Odrazenie toku Dubová na niektorých 
miestach v obci sa prejavuje formou znečistenej stojatej vody. V roku 1958 bol v toku 
popísaný Hrúz Kesslerov, jeho prítomnosť potvrdená v 1993.  

Súčasný stav - čistota vody v profile Veľké Orvište - kyslíkový režim II. trieda 
znečistenia, základné chemické a fyzikálne ukazovatele V. trieda znečistenia, 
doplňujúce chemické ukazovatele II. trieda znečistenia, biologické ukazovatele II. 
trieda znečistenia, výsledná hodnota III. trieda znečistenia. 
Návrh - tok si vyžaduje revitalizáciu v celej jeho dĺžke, nevyhnutnosť spracovania 
samostatnej revitalizačnej štúdie. V miestach chýbajúcej pobrežnej sprievodnej 
vegetácie návrh na jej doplnenie (jelše, jasene). Kompletizovať sprievodnú vegetáciu 
výsadbou domácich druhov drevín a krovín, zvýšiť podiel trávnatých porastov na 
plochách okolitých mikrodepresií. 
Návrh - revitalizačnou štúdiou celého povodia toku Dubová zabezpečiť vytypovanie 
zakladania lokálnych mikrodepresií na zvýšenie retenčnej schopnosti krajiny. 
 
Genofondová zoologická lokalita Rybník 

Vodná plocha vytvorená na toku Dubová za účelom lovenia rýb. Lokalita je 
obklopená zmiešaným porastom tvoreným drevinami jaseň štíhly, jelša, vŕba, javor, 
agát, breza.  

Súčasný stav: lokalita má zničené odpočívadlá, prítomné znečistenie 
odpadom. 
Návrh na zriadenie biocentra miestneho významu  - lokalitu možno vnímať ako 
prírodno-kultúrny urbanistický prvok s rekreačným potenciálom. Vyžaduje si 
doplnenie sprievodného stromoradia, pre prítomnosť druhovej rozmanitosti možné 
potenciálne zriadenie lokality ako náučnej plochy.  
 
Kanál  

Vybetónované koryto odvodňovacieho kanála z potoka Dubová a vegetácia po 
jeho pravej strane (nová výsadba). 
Návrh na vznik biokoridoru miestneho významu - doplnenie líniovej vegetácie 
v poľnohospodárskej krajine.  
Návrh - zakladanie lokálnych mikrodepresií na zvýšenie retenčnej schopnosti krajiny 
v súlade s revitalizačnou štúdiou povodia potoka Dubová, prehodnotenie vodného 
režimu vo vzťahu k vodnosti toku Dubová 

 
Zdroje podzemných vôd 

V záujmovom území sa nachádzajú významné zdroje podzemných vôd, ktoré 
si vyžadujú obmedzenia v hospodárení najmä v oblasti pásma hygienickej ochrany (I. 
ochranné pásmo do vzdialenosti 100 x150 m od zdroja, II. ochranné pásmo vnútorné 
a vonkajšie vodných zdrojov a II. ochranné pásmo termálnych vôd kúpeľov 
Piešťany).  
 
-Pôda       

V záujmovom území sa nachádza veľmi kvalitná orná pôda so značným 
systémom závlah bez prítomnosti väčších zdrojov znečistenia. Súčasné veľkoplošné 
hospodárenie a likvidácia medzí výrazne narušuje ekologickú stabilitu krajiny. 
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Návrh - vypracovanie samostatného agroenvironmentálneho programu 
a uplatňovanie alternatívneho hospodárenia na pôde v oblasti PHO vodných zdrojov. 
Protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu zčasti zabezpečia 
i navrhované výsadby vetrolamov. 
 
-Ovzdušie   

Kvalita miestneho ovzdušia je ovplyvňovaná spôsobom vykurovania (plyn, 
tuhé palivo), lokálne znečistenie ovzdušia pochádza z malých, miestnych zdrojov 
znečistenia a miestnej dopravy.  
Návrh - zaviesť pravidelný monitoring stavu a čistoty ovzdušia 
 

e.) Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie 
 
Hluk, prach a vibrácie vyskytujúce sa v území pochádzajú z lokálnej dopravy pozdĺž 
štátnej cesty III/06121,III/06122 a diaľnice D/1. 
Návrh - osadiť vysokú zeleň pozdĺž komunikácií v obci a pozdĺž celej línie diaľnice za 
ochranným pásmom za účelom zníženia hluku, prachu, vibrácií. Výsadbou realizovať 
vytvorenie vizuálneho dojmu krajinnej  bariéry pri výstupe z obce smerom na 
Piešťany. 
 
Veterná erózia 
Zvýšené riziko veternej erózie v otvorenej poľnohospodárskej krajine  
Návrh - nové interakčné prvky v krajine (zeleň) orientovať kolmo na prevládajúci SZ 
smer vetra. 
 

f.) Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie 
 
Zásoby podzemných vôd 
V záujmovom území sa nachádzajú významné zdroje podzemných vôd, ktoré si 
vyžadujú obmedzenia v hospodárení najmä v oblasti pásma hygienickej ochrany (I. 
ochranné pásmo do vzdialenosti 100 x150 m od zdroja, II. ochranné pásmo vnútorné 
a vonkajšie vodných zdrojov a II. ochranné pásmo termálnych vôd kúpeľov 
Piešťany). Podzemné vodné zdroje – využívané studne s výdatnosťou nad 10 l.s-1 

Prítomnosť mangánu (Mn) prekračujúceho medznú hodnotu. Vodný zdroj: Orvište – 
Piešťany – Krakovany – Rakovice - Leopoldov patrí medzi najvýznamnejšie 
v mikroregióne. 
 

g.) Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi 
 
Princípy riadenia odpadového hospodárstva sú navrhované v súlade 

s platným Programom odpadového hospodárstva (Líšková, 2002). Stratégia riadenia 
odpadového hospodárstva by mala nasledovať schému: reduce, reuce, recycle tzn. 
prevencia vzniku odpadov, znovupoužitie a recyklácia odpadu. 
 
Zber odpadu 

 
Existencia organizovaného zberu komunálneho odpadu, ktorý zabezpečuje 

obec. Množstvo celkového odpadu predstavuje 505 t/rok v období 2000-2005. Jedná 
sa o komunálny odpad obce z domácností a podnikov (nie z výroby), z čistenia ulíc, 
objemný odpad, odpad zo zelene.  Odpad zo žúmp predstavuje 330 t//rok. 



 42

Návrh - zabezpečenie ochrany vodných zdrojov, zavedenie kanalizácie v celej obci 
 
Skládkovanie  

 
Obec nemá vlastnú skládku, odpad sa skládkuje v obci Bojná.  

Návrh - znížiť náklady obce spojené s odvozom odpadu na skládku a poplatkom za 
ukladanie odpadu na skládku zavedením iného spôsobu nakladania odpadu t.j. 
separovaný zber odpadu. 
Návrh - odstránenie existujúcich a prevencia voči novovznikajúcim čiernym skládkam 
(lokality vyznačené v mape) a neriadeným poľným hnojiskám.  
Návrh - permanentný monitoring a sanácia neriadených skládok 
 
Separácia odpadu 

 
V súčasnosti sa separuje jediná zložka odpadu – sklo, ktoré z celkového 

množstva predstavuje 2%.  
Návrh - vyžadovať separovaný zber odpadov u pôvodcov odpadov v záujmovom 
území 
Návrh - realizovať projekt separovaného zberu odpadu pre nasledovné zložky 
odpadu: papier, plasty, kovy, bioodpad, textil, odpady obsahujúce nebezpečné látky 
(akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, zásady, fotochemické látky, pesticídy, 
znečistené obalu, farby, detergenty, liečivá) 
Návrh- znižovanie podielu biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládku, 
vybudovanie regionálnej kompostárne, kompostovanie v domácnostiach. 
Návrh - triedenie zvlášť bieleho a zvlášť farebného skla  
Návrh - zriadiť recyklačnú linku / dotrieďovacie stredisko odpadov pre širšie použitie 
v mikroregióne, resp. využitie triediaceho strediska na úrovni regiónu  
Návrh - zabezpečenie informovanosti občanov o možnostiach obmedzenia vzniku 
odpadov 

 
14.   Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových 

území a dobývacích priestorov 
 

V riešenom území sa nenachádzajú chránené ložiskové územia ani dobývací 
priestor. 
 
 
15.   Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu 
 

V katastrálnom území obce je zriadený systém melioračných zariadení, ktorým 
je potrebné venovať zvýšenú ochranu. 

Melioračný kanál vedúci juhovýchodným okrajom zastavaného územia, je 
zahrnutý aj do systému protipovodňových zariadení, preto ho návrh rešpektuje po 
celej jeho trase s dodržaním aj jeho ochranného pásma z hľadiska jeho údržby. 

Rovnako si vyžaduje zvýšenú ochranu aj pozostatok lesa v lokalite Blatiny, 
preto návrh túto lokalitu navrhuje zahrnúť do systému chránených území z hľadiska 
ochrany prírody. 
 Zvýšenú ochranu je potrebné venovať aj vodohospodárskym zariadeniam ako 
sú studne pitnej vody na južnom okraji katastrálneho územia, ktoré sú zásobárňou 
pitnej vody nadregionálneho charakteru. 
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16.  Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho 
fondu na nepoľnohospodárske účely 
 

Riešené územie nových stavebných obvodov sa nachádza v intraviláne 
i extraviláne obce. Celkom podľa návrhu  uvažuje sa s vybudovaním 150 rodinných 
domov v III.etapách s vybudovaním komunikácií, zelene a plôch na výrobné účely. 
Jedná sa celkove o 6 samostatných lokalít,  lokalita č.7 sa nedotýka pôdneho  fondu. 
Uvedené lokality sa nachádzajú v miestach, kde je potrebné vybudovať kompletnú 
technickú infraštruktúru. 
 

Podľa rozmiestnenia navrhovanej výstavby sa predpokladá trvalý záber v  
lokalitách v  celkovej výmere 164 905 m2 v  extraviláne a  29 910 m2 v 
intraviláne(Viď. tabuľku). 
 

Z celkového predpokladaného záberu poľnohospodárskej pôdy v extraviláne 
obce sa v  BPEJ  12701 nachádza 86 829 m2, v BPEJ 11701 sa nachádza 38 961 
m2 a v BPEJ 12001 sa nachádza 39 115 m2 pre IBV, navrhované komunikácie , 
zeleň a výrobu. 
 
Lokalita č.1 je návrhovou lokalitou a  nachádza sa v extraviláne obce 
v juhovýchodnej časti obce. Predpokladá výstavbu cca 70 - 80  rodinných domov, 
prístupovej komunikácie a ostatných inžinierskych sietí, bez občianskej vybavenosti 
a zelene.  
 
Lokalita č. 2 je návrhovou lokalitou a nachádza sa v intraviláne obce. Situačne 
naväzuje na intravilánovú časť v západnej časti obce. Predpokladá výstavbu 30 
rodinných domov a prístupovej komunikácie bez občianskej vybavenosti. 
 
Lokalita č. 3 je návrhovou lokalitou a nachádza sa západnej časti obce a naväzuje na 
lokalitu č. 2. 
Celá lokalita sa nachádza v extraviláne. Predpokladá výstavbu 40 rodinných domov 
a prístupových komunikácií. 
 
Lokalita č.4 ja návrhovou lokalitou a nachádza sa v severozápadnej časti obce 
v intraviláne. Predpokladá výstavbu cca 5 rodinných domov a komunikácie. 
 
Lokalita č.5 je návrhovou lokalitou a nachádza sa v severovýchodnej časti obce 
v extraviláne. Predpokladá výstavbu cca 10 rodinných domov a prístupovej 
komunikácie. 
 
Lokalita č. 6 je návrhovou lokalitou a nachádza sa v severovýchodnej časti obce 
v extraviláne. 
Predpokladá výstavbu pre výrobu a komunikáciu. 
 
Lokalita č. 7 zahŕňa jestvujúce objekty v centre obce, určené na prestavbu, pôdny 
fond nebude touto prestavbou dotknutý. 

Okrem lokality č.2 a 4, ktoré sú navrhnuté pre výsravbu RD v intraviláne, 
v nadmerných záhradách, ostatné lokality určené na výstavbu RD a prístupových 
komunikácií sú situované aj v extraviláne obce . Dôvodom ich situovania je čiastočné  
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využitie jestvujúcej technickej infraštruktúry, geografických a prírodných podmienok 
obce a dopyt po pozemkoch a záujem o výstavbu rodinných domov. 

Celkové zhodnotenie vyňatia poľnohospodárskej pôdy z PPF uvádza 
nasledovná  tabuľka o štruktúre pôdneho fundu v uvedených lokalitách. 
 

17. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, 
ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov. 

 
     Potenciál obce Veľké Orvište neumožňuje jej ďalší rozvoj v rámci zastavaného 
územia, preto návrh riešenia počíta so záberom PPF a rozšírením zastavaného 
územia, v ktorom sa dajú  uspokojiť potreby a nároky obyvateľov na bytovú výstavbu 
a sňou súvisiacu výstavbu technickej infraštruktúry.  Toto rozšírenie sa dotýka 
posunutia východnej hranice po ochranné pásmo dialnice, západnej hranice na 
úseku medzi areálom družstva a cestou II/06121 a severnej hranice po prítokový 
potok pre Hliník. Ostatné požiadavky, týkajúce sa občianskej vybavenosti základnej 
sa dajú uspokojiť v rámci zastavaného územia a  v rozsahu vyššej  občianskej 
vybavenosti je to mimo  zastavaného územia v okolitých mestách. S uspokojením 
týchto potrieb sa počíta v rámci záujmového územia s vybavenosťou mesta 
Piešťany. 
     Kvalitatívne rozvoj sídla ovplyvňujú dielčie problémy, vymenované 
v predchádzajúcich kapitolách. 

V územnoplánovacej dokumentácii sú preto stanovené zásady pre reguláciu 
a doplnenie bytového fondu a občianskej vybavenosti, návrh na odstránenie 
dopravných závad,  v návrhu sa počíta s dobudovaním kanalizácie, stanovujú sa 
zásady pre riešenie problémov životného prostredia s dôrazom na vyriešenie 
kolízneho vzťahu ochranného pásma živočíšnej výroby a obytnej zóny a vytvorenia 
biokoridorov a odstránenia negatívne pôsobiacich faktorov na životné prostredie, ako 
sú, hluk, prach a vibrácie. Návrh počíta osadiť vysokú zeleň pozdĺž komunikácií 
v obci a pozdĺž celej línie diaľnice za ochranným pásmom za účelom zníženia hluku, 
prachu, vibrácií. Výsadbou realizovať vytvorenie vizuálneho dojmu krajinnej  bariéry 
pri výstupe z obce smerom na Piešťany. Pre zvýšené ryziko veternej erózie 
v otvorenej poľnohospodárskej krajine bude potrebné nové interakčné prvky v krajine 
(zeleň) orientovať kolmo na prevládajúci SZ smer vetra. 
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18.    Návrh záväznej časti 
 
    Zámerom návrhu riešenia Územného plánu obce V. Orvište je vytvoriť pre 

obec a jeho spádové územie optimálne podmienky pre aktivity s funkčnou náplňou, 
akú si dané sídlo a jeho obyvatelia vyžadujú. 
    V záväznej časti sú zahrnuté nasledovné zásady a regulatívy: 
  

a.)Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného 
využitia územia pre funkčné a priestorovo homogénne jednotky 

 
Celková charakteristika sídelného útvaru, jeho funkčná kategória zostáva 

v návrhu nezmenená. Súčasná aj výhľadová funkcia obce Veľké Orvište, ako 
prímestského sídla je obytná a výrobná, s udržiavaním poľnohospodárskej výroby viac 
v rastlinnej forme a s prevahou bývania v rodinných domoch. Bytový fond sa javí pri 
bežnom bonitačnom hodnotení, schopný uspokojovať súčasné požiadavky. 
Predpokladom uspokojenia návrhových a výhľadových požiadaviek je jeho kontinuálna 
prestavba, dostavba a nová výstavba  rozdelená do troch etáp pre návrhové obdobie 
do roku 2015-2020, bez časového čiastkového určenia, pre jednotlivé etapy. 
Predpokladá sa, že jednotlivé lokality sa budú otvárať po etapách, až po naplnení 
predchádzajúcej etapy. 

Tento fakt ovplyvňuje aj členenie územia. Na okraji námestia pri vstupe zo 
severozápadu je kostol. Pôvodné námestie je predĺžené východným smerom. Objekty 
rodinných domov sú zoskupené v súvislej zástavbe, medzi nimi sa sporadicky 
vyskytujú objekty občianskej vybavenosti. Dožitím starých objektov vznikli preluky. 
Táto časť obce je v návrhu zaradená do lokality č.7 a predpokladá sa jej rekonštrukcia 
a prestavba, s maximálnym zachovaním jestvujúceho charakteru obce, s vytvorením 
námestia  a zhodnotením objektu kultúrneho domu a obecného úradu.  Objekty 
občianskej vybavenosti zostávajú rozptýlené medzi obytnými objektami hlavne 
v centre obce. Výnimku predstavujú objemovo väčšie zariadenia občianskej 
vybavenosti ako je kultúrny dom a predajňa potravín a pohostinstva, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti ťažiska sídla. V tejto polohe sú dostatočné plošné rezervy pre 
doplnenie tejto občianskej vybavenosti. Tieto objekty sú v návrhu doplnené vysokou 
i nízkou zeleňou a účelovými zariadeniami. 

Novšia zástavba je situovaná na juhovýchodnej strane sídla a v severnej časti 
sídla, kde zástavba plynule  zrastá  s rekreačnou a športovou funkciou.  

Nové plochy pre bývanie sú situované do troch polôh a zaberajú aj plochy 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu v extraviláne.  Preto návrh rieši aj rozšírenie 
hraníc zastavaného územia. Samozrejme je nutné tieto zábery mimo zastavané 
územie členiť na etapy . Do prvej   etapy je zahrnutá lokalita č.1, juhovýchodne od 
centra. Časť tejto lokality je v intraviláne a väčšia časť zasahuje do extravilánu. Touto 
novou zástavbou rodinnými domami dôjde k záberu poľnohospodárskeho fondu, vo 
vlastníctve súkromných osôb. Táto lokalita je z hľadiska hospodárenia veľmi nevhodne 
situovaná, tvorí enklávu medzi zastavaným územím a dialnicou a je dosť zložito 
prístupná. Druhá lokalita č.5 je navrhovaná v priestore za Liehovarom. Táto lokalita je 
zahrnutá do tretej etapy. Čistočne zasahuje do súkromných záhrad a časť zasahuje do 
extravilánu, tretia lok. č.3 je celá v extraviláne, zahrnutá do 3. et. a do výhľadu. Pri  
všetkých troch lokalitách dochádza k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
Ostatné lokality č.2 a č.4 sú v zastavanom území, pri ich výstavbe sa počíta so 
záberom nadmerných záhrad v intraviláne. 
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Športové ihrisko je situované v severozápadnom okraji zastavaného územia 
v tesnej blízkosti navrhovanej rekreačnej lokality rybníka Hliník. S jeho rozšírením sa 
neuvažuje. Na jeho kvalitatívne zhodnotenie je v danej lokalite dostatočný priestor. 

Na juhozápadnom okraji obce je lokalizované jedno hospodárske stredisko 
poľnohospodárskeho družstva Ostrov, ktorého objekty mechanizácie, skladovacie 
priestory a objekty bývalej administratívy sú zaradené do plôch priemyslu 
a skladového hospodárstva  a vo zvyšnej časti dvora je sústredený chov hovädzieho 
dobytka. Hranica hygienického ochranného pásma zasahuje aj časť obytnej zástavby 
jestvujúcej, preto navrhovaný rozvoj bývania v tejto lokalite č.3  sa uvažuje až v 3. 
etape a vo výhľade po roku 2015. 

Návrh rieši aj plochy pre rozvoj ľahkého priemyslu, výroby s skladov, v lokalite 
č.6. Jedná sa o doplnenie enklávy intravilánu ako rozšírenie už jestvujúcej výrobnej 
a skladovej funkcie v území na severnom okraji intravilánu, čím sa predpokladá 
vytvorenie nových pracovných príležitostí v rozsahu 50-100 pracovných miest. 
Vzhľadom k tomu, že navrhovaná lokalita je v tesnej blízkosti jestvujúcej aj 
navrhovanej lokality č.5 s obytnou funkciou, pri výbere výrobných zariadení bude 
potrebné klásť výrazný dôraz na ochranu životného prostredia  a ochranu bezpečnosti 
a zdravia obyvateľstva.  

V návrhu nie sú vyčlenené plochy pre chov hospodárskych zvierat, pre formu 
samostatne hospodáriacich roľníkov, pretože pre zachovanie ochranných pásiem 
vodných zdrojov a dodržiavanie hygienických zásad v týchto ochranných pásmach, je 
takáto funkcia nežiadúca. Drobný chov pre vlastné potreby je možné uskutočňovať pri 
vlastnom bývaní, za predpokladu prísneho dodržania hygienických zásad. Pre takýto 
chov sú najvhodnejšie pozemky na južnom a juhovýchodnom okraji zastavaného 
územia. Za neprípustné návrh považuje umiestňovanie, aj keď drobného chovu 
v novonavrhovanej lokalite č.1, 2, 3, a 7. Návrh predpokladá, že podmienky pre 
vedenie drobného chovu zvierat, vydá obec formou Všeobecného nariadenia obce . 

Hlavnou urbanistickou a nosnou kostrou obce je cesta III/06121( Piešťany - 
Ostrov). 

Jedinou výškovou dominantou je kostol. Hmotovou dominantou je združené 
zariadenie obecného úradu a kultúrneho domu. Cenným urbanistickým priestorom sa 
stáva novobudované centrum, ktoré po  dobudovaní a doplnení súvislou a rozptýlenou 
zeleňou podporí faktické ťažisko obce Veľké Orvište. 

 
b.) Prípustné, obmedzujúce alebo vylučujúce podmienky pre využitie 
jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia 
jednotlivých plôch 

 
Poľnohospodárstvo 

Obec Žlkovce sa nachádza v poľnohospodárskej krajine s veľmi vhodnými 
podmienkami na poľnohospodársku výrobu. Aby územie bolo podporené aj 
z hľadiska ekologickej stability, je nutné podporiť diverzitu územia  
v poľnohospodárskej krajine. Preto je potrebné zmenšiť veľkobloky 
poľnohospodárskej pôdy tým, že v krajine vzniknú nepravidelné remízky tvorené 
nelesnou stromovou a krovinnou vegetáciou.  
Návrhovanou výsadbou vetrolamov, ozelenením poľných ciest a zakladaním 
ostrovčekov nelesnej stromovej a krovinnej vegetácie sa podporí ochrana pôdy 
a zabrani sa  veternej erózii územia. 
Priemyselná výroba 
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Návrh predpokladá vzhľadom na polohu obce rozsiahly stavebný rozvoj obce, 
tým aj množstvo pracovných príležitostí v oblasti stavebníctva.  

Návrh rieši aj plochy pre rozvoj ľahkého priemyslu, výroby s skladov, v lokalite 
č.6. Jedná sa o doplnenie a rozšírenie už jestvujúcej výrobnej a skladovej funkcie 
v území na severnom okraji intravilánu, čím sa predpokladá vytvorenie nových 
pracovných príležitostí v rozsahu 50-100 pracovných miest. Vzhľadom k tomu, že 
navrhovaná lokalita je v tesnej blízkosti jestvujúcej aj navrhovanej lokality č.5 s 
obytnou funkciou, pri výbere výrobných zariadení bude potrebné klásť výrazný dôraz 
na ochranu životného prostredia  a ochranu bezpečnosti a zdravia obyvateľstva.  
Lesné hospodárstvo 

Vzhľadom na absenciu lesných porastov, v krajine záujmového územia je iba 
malá plocha lesa Blatiny, nie je prípustnée lesné hospodárenie. 
Ťažba nerastných surovín 

Ťažba nerastných surovín sa v území nerealizuje.  
Cestovný ruch, rekreácia a využívanie voľného času 

Vzhľadom na to, že samotné sídlo ako i jeho okolie poskytujú potenciálne 
vhodné podmienky pre krátkodobú rekreáciu je možné navrhovanými opatreniami 
podporiť vidiecky a poznávací turizmus v tejto oblasti a to využitím potenciálu pre 
cykloturistiku, ktorú je vhodné podporiť v území návrhom cyklistickej turistickej trasy. 
Návrh sa týka podpory vzniku cyklotrasy orientovanej na poznávanie sakrálnych 
prvkov krajiny a navrhované trasy budú hlavne  zamerané na prepojenie obce 
s mestom Piešťany a riekou Váh. 
Vodná plocha na okraji zastavaného územia je navrhnutá pre krátkodobú 
rekreáciu, a zároveň plní aj funkciu biocentra preto sú prípustné iba zariadenia pre 
uspokojenie týchto potrieb. Vzhľadom na jej združenú funkciu s rybnikárstvom je 
neprípustné používať k vodným športom motorové zariadenia. Plocha bude doplnená 
vhodnou zeleňou.  
Bývanie, zeleň a technická infraštruktúra 

Záujmové územie je z urbanistického hľadiska vhodné na realizáciu nových 
zámerov, tak pre bývanie, výrobu ako aj rekreáciu. 
Nové zámery sú citlivo vkladané do krajiny tak, aby nenarušili jej typický krajinný ráz 
a zároveň limity určujú ďalší urbanizačný rast v lokalite č.1, medzi Dialnicou 
a jestvujúcim intravilánom, kde je plánovaná výstavba nových ulíc, počíta sa tu s 
potenciálnym uličným stromoradím. Podobne v tejto lokalite, ktorú územný plán 
navrhuje na IBV, spolu  s protihlukovou bariérou rieši aj výsadbu zelene v priestore 
medzi ochranným pásmom dialnice a navrhovanou hranicou zastavaného územia. 
Nové verejné sadové úpravy je nutné zapracovať do PD v štádiu  spracovávania 
zóny alebo ÚR. Stavebná čiara v novonavrhovaných lokalitách , pri obojstrannej 
zástavbe bude vzájomne vzdialená od protiľahlej stav. č. minimálne 19,0m.   
 Zástavba v lokalitách pre bývanie je nízkopodlažná, zameraná na rodinné 
domy samostatne stojace. Plochy pred domami budú dotvárať verejnú zeleň aj keď 
budú vlastníctvom súkromných osôb. 
 Je neprípustné aby sa výstavba realizovala bez rešpektovania etapizácie . 
teda až po zaplnení lokalít v 1. etape je možné zahájiť výstavbu v nasledujúcej etape 
atď. 
 Všetky inžinierske siete okrem cesty budú realizované ako podzemné stavby. 
V nadmerných záhradach je možné začať výstavbu samotných domov až po 
vybudovaní inžinierskych sietí. Je neprípustné, aby stavby vznikali s vecným 
bremenom na sprístupnenie a vedenie prípojok cez pozemok pôvodnej zástavby 
orientovanej k inej ulici. 
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 Je neprípustné umiestňovať na novonavrhovaných pozemkoch hospodárske 
dvory pre chov hospodárskych zvierat, ani výrobné zariadenia, ako sú autodielne, 
lakovne,... Záhrady budú využívané len ako rekreačné v blízkosti stavieb 
a hospodárske, pre pestovanie zeleniny. Je neprípustné, aby na pozemku vznikali 
hospodárske stvby. Garáž by mala byť súčasťou stavby rodinného domu, alebo ako 
sólo stavba ale maximálna dĺžka komunikácie k nej by nemala presiahnuť 20m od 
čelnej majetkovej hranice. 

 
c.) Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia územia 

 
Občianska vybavenosť je v návrhu sústredená do centra obce. Návrh ju v tejto 

polohe zachováva a vhodne dopĺňa, navrhuje na rekonštrukciu s vytvorením 
hodnotného ťažiska obce s novým námestím, z tohoto priestranstva budú prístupné 
všetky zariadenia občianskeho vybavenia, k nemu priľahlé.  

V priestoroch školského areálu je nedostatok rozptylujúcich plôch a plôch pre 
športoviská, preto návrh predpokladá rozšírenie tohoto areálu východným smerom za 
týmto účelom.  

Ostatné objekty občianskeho vybavenia ako sú služby obyvateľstvu, obchodná 
sieť a drobné prevádzky s tým súvisiace, sú rozmiestnené blízko centra a sú súčsťou 
pozemkov rodinných domov.    

 
d.) Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného 

a technického vybavenia územia 
 
Navrh komunikačných trás 

Vychádzajúc zo zásad vypracovania územného plánu a filozofie zachovania 
charakteru obce doporučujeme: 
- prieťahové cesty III/06121 a III/06122 zostanú v pôvodnom šírkovom usporiadaní 
aj vo výhľadovom období t.j. C 7,5 v extraviláne, resp. MZ 9/50 red v prieťahu 
zastavaným územím. Ich kapacitná priepustnosť bude vyhovovať i pre  výhľadové 
obdobie.(r.2015). 

Novonavrhované obslužné komunikácie v lokalitách novej bytovej zástavby 
(lokalita 1-6) sa navrhujú v zmysle STN 736110: 

- Vo funkčnej triede obslužných komunikácií C-2,resp.C-3 v kategórii MO 
8(7)/30. 

Šírka stavebnej čiary pre navrhovanú zástavbu pri obslužnej komunikácii by 
nemala klesnúť pod vzdialenosť 18,0m 

- V novej zástavbe budú riešené ukľudnené komunikácie v zmysle STN 736110, 
v nadväznosti na charakter a spôsob zástavby, to znamená pri obojstrannej obslužnej 
komunikácii kategóriu D-1 MO 6/20 s prihliadnutím na potreby chodcov. Šírka 
stavebnej čiary pre navrhovanú zástavbu pri sľkudnenej komunikácii by nemala 
klesnúť pod vzdialenosť 11,0m 
Pešie chodníky je potrebné dobudovať pozdĺž komunikácií s dôrazom na komunikácie 
funkčnej triedy B2. Pri jestvujúcich miestnych obslužných komunikách je potrebné 
dobudovať minimálne jednostranne pešie trasy-chodníky pri zvážení priestorových 
možností s min šírkou  podľa STN 736110 š = 1,25m pozdĺž vozovky. Základná šírka 
chodníkov by však mala byť : 

-2,0m  (0,5+2x0,75m)-bez oddelenia  chodníka od vozovky 
-1,50m(2x0,75m)  s oddelením od vozovky zeleňou 



 49

V priestore medzi ulicami Kopanice a Tálova sa navrhuje samostatná pešia trasa 
š=3,0m, rovnako aj v priestore medzi Slnečnou a cestou III/06122. Samostatná spojka 
bude medzi lokalitou Topoľové I a II-premostením kanála a z tejto lokality na MK 
Hlavná. V priestore pred Obecným úradom a obchodným zariadením až po kostol sa 
navrhuje upraviť priestor ako pešia zóna. 
V priestore navrhovaného reštauračného zariadenia - Rybárskej čárdy - sa okolo 
Rybníkov navrhujú samostatné pešie trasy pre využitie tejto lokality 
Návrh plôch pre parkovanie 

- uvažujeme so stupňom automobilizácie 1:3,5, v rámci statickej dopravy pre  
výhľad 

Jestvujúce lokalizované a využívané parkoviská sú : 
- v lokalite pri MÚ a reštaurácii s kapacitou cca 18 parkovacích miest 
- a pri kostole s kapacitou cca 5 parkovacích miest. 

Návrh plôch statickej dopravy 
- Úprava plochy pred Kostolom –zvýšenie parkoviska na P 15 
- Pre potreby rozšírenia obchodnej vybavenosti  pri Obecnom úrade sa 

rezervuje plocha statickej dopravy pozdĺž Mk Hlavná so šikmým radením P 17. 
Spolu s jestvujúcou plochou na parkovanie P18 sa vytvorí dostatočný počet v centre 
obce na P 35.  

V súvislosti s pripravovanou  vystavbou v oblasti Rybníkov sa navrhuje 
pozdĺžne parkovisko pozdĺž cesty III/06122 o celkovom počte 23 stojísk, ktoré budú 
využívané i pre potreby Športového areálu. 

Parkovanie obyvateľov obce bude sústredené na pozemkoch obyvateľov. 
Vzhľadom na to, že všetky ustanovizne v obci sú dostupné pre väčšinu obyvateľstva aj 
pešo, nie je potrebné vytvárať ďalšie disponibilné plochy pre parkovanie vozidiel a je 
možno využiť formu parkovania v rozptyle po komunikáciách funkčnej triedy "C". 
Lokalizácia dopravných zariadení 

V riešenom území sa nenachádzajú a ani sa nenavrhujú ostatné druhy 
dopravných zariadení (ČSPL,servis...). 
Navrhovaný systém zásobovania pitnou vodou 

Súčasný systém zásobovania pitnou vodou navrhujeme zachovať aj vo 
výhľadovom období s tým, že v novovytvorených stavebných obvodoch budú 
doplnené nové rozvodné potrubia DN 100. Každý novovytvorený stavebný obvod bude 
zokruhovaný z hlavným rozvodným potrubím, čím budú vylepšené tlakové pomery 
v celej obci Veľké Orvišťe. 

Ku koncu roku 2015 uvažujeme zo 100% napojením obyvateľov na obecný 
vodovod. 
Navrhovaný systém kanalizácie 

Pripravovaná splašková kanalizácia je kapacitne navrhnutá s dostatočnou 
rezervou aj pre výhľadové rozšírenie obce Veľké Orvište. V novovytvorených 
stavebných obvodoch budú doplnené nové vetvy splaškovej kanalizácie DN 250, ktoré 
budú napojené na projektovo pripravenú splaškovú kanalizáciu. Prípadné osadenie 
pomocných čerpacích staníc navrhovanej splaškovej kanalizácie bude upresnené 
v ďalšom stupni dokumentácie, po výškopisnom zameraní novovytvorených 
stavebných obvodov. 

Ku koncu roku 2015 uvažujeme zo 100% napojením domov na splaškovú 
kanalizáciu. 

Poznámka : 
Do splaškovej kanalizácie budú zaústené len splaškové vody. Prípadné 

priemyselné odpadové vody resp. odpadové od hospodárskych zvierat, ktoré môžu 
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vznikať v pripravovanej lokalite pre drobné priemyselné prevádzky resp. 
v poľnohospodárskom družstve musia byť pred zaústením do splaškovej kanalizácie 
vyčistené samostatne. 
Dažďové vody 

Odvedenie dažďových vôd zostane nezmenené, z obce sú odvádzané 
povrchovovo do miestnych recipientov (miestny potok Barina, Orvištský kanál ), resp. 
do najnižších miest terénu, kde voľne vsakujú. Vsakovacie pomery územia obce sú 
veľké, sú dané geologickým podložím ( podložie tvoria prevažne štrkovité hliny, 
pieščité štrky a štrky ). 
Vodné toky a vodohospodárske zariadenia 

Priestorom katastra obce Veľké Orvište prechádza miestny potok Barina a 
melioračný Orvištský kanál, okrajom obce prechádza tok Dubová. Tieto vodné toky sú 
regulované a stabilizované. Správcom vodných tokov je Povodie Váhu, ktoré sa bez 
zmien v ich trase alebo technického riešenia rešpektujú. Na okraji obce sa nachádza 
rybník Hliník, ktorého správcom je obec návrh predpokladá jeho využitie pre rekreáciu, 
bez závažných zásahov do vodného hospodárstva.  

V extraviláne obce sa nachádzajú zdroje pitnej vody a čerpacie stanice pitnej 
vody Veľké Orvište, ktoré sú napojené na systém zásobovania pitnou vodou prakticky 
celého Trnavského kraja. Tieto zdroje vody sú súčasťou skupinového vodovodu Veľké 
Orvište – Vrbové – Rakovice – Trnava. Správcom vodných zdrojov, čerpacích staníc a 
celého skupinového vodovodu je TVS a.s. Piešťany. Prakticky celá obec tvorí. 2. 
vonkajšie ochranné pásma vodného zdroja V. Orvište. Celá sústava skupinového 
vodovodu je v navrhovanom územnom pláne obce rešpektovaná. 

V extraviláne obce sa nachádza melioračná stanica, ktorá slúži na zavlažovanie 
poľnohospodárskej pôdy. Voda na zavlažovanie je odoberaná z melioračného 
Orvištského kanála. Správcom melioračnej stanice je Hydromeliorácie š.p. Bratislava. 
Celá sústava meliorácií je v navrhovanom územnom pláne obce rešpektovaná. 
Návrh riešenia energetiky 

Na základe  predpokladaného odberu elektrickej energie pre navrhované etapy  
v jednotlivých lokalitách a vychádzajúc z jestvujúceho stavu s prihliadnutím na 
zásobovanie el. energiou lokality Topoľové I.a II. etapy sa navrhuje následovné 
riešenie, ktoré bude naväzovať po jednotlivých lokalitách a etapách : 
- 1.lokalita -1 etapa  vybudovanie 3 kioskových trafostaníc o výkone 3x630 kVA. 
Umiestnenie trafostaníc bude súmerne tak, aby svojím výkonom zabezpečovali 
zásobovanie okrem navrhovaných rodinných domov a občianskej vybavenosti + VO aj 
jestvujúcu susediacu časť obce ako aj časť lokality Topoľové, čím by sa vytvorila 
možnosť napájania jestvujúcej časti obce v blízkosti trafostanice TR5.    
- 2.lokalita – I. etapa vybudovanie 1 kioskovej trafostanice, ktorá by  slúžila aj pre 
napojenie výhľadu a zároveň aj pre napojenie 3 lokality II. a III. etapy. Výkon tranfo -
stanice by sa upravoval podľa jednotlivých skutkových požiadaviek odberu el. energie 
až do plného výkonu navrhovanej trafostanice. 
Elektrická energia pre rodinne domy situované  blizšie k Poľnohosp. družstvu by sa 
zabezpečila z jestvujúcej stožiarovej trafostanice TS1 s osadením 400 kVA 
transformátora. 
- 3. lokalita II. a III. etapa už bola riešená v rámci druhej lokality 
- 4. lokalita by bola zabezpečená z jestvujúcej TS5 výmenou  transformátora  
na 400 kVA  
- 5. lokalita III. etapa vybudovanie 1 kioskovej trafostanice o výkone 250-400 kVA, 
ktorá by slúžila aj pre napojenie 6. lokality – výroba.  
Charakteristika systému zásobovania 
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Zo strany vn  22 kV by sa jednotlivé trafostanice napájali káblovým vedením 
AXEVCEY 3x70 v zemi z jestvujúcich vedení vn a to od TS4 po TS5 pre lokality 1,5,6. 
Napojenie trafostanice pre lokalitu 2,3  by sa zabezpečilo z jestvujúcej distribučnej 
vzdušnej sieti vn 36/499 taktiež káblom v zemi.  
Rozvod sieti nn by bol výlučne káblom uloženým v zemi.  

Vonkajšie osvetlenie bude pokračovaním jestvujúceho VO a rozvody  budú 
prevedené podobne ako rozvody nn. 
Telefón 

Dosiahnutie plánovaného stavu hustoty telefónnych staníc a poskytovanie 
širokopásmových telefónnych služieb (ISDN atď.) si teda vyžaduje: 
- vybudovať novú sekundárnu prístupovú sieť dostatočnej kapacity pre celú obec 
- zrekonštruovať jestvujúce telefónné rozvody  
- v lokalitách novej výstavby   všetky telekomunikačné,  oznamovacie  prípadne      
  zabezpečovacie rozvody realizovať  v zemi. 
- v celej obci v prípade rekonštrukcií jestvujúcich vonkajších elektrických telekomuni- 
  kačných sieti uvažovať s ich uložením do zeme.   
Miestný rozhlas 

Šírenie obecných správ  sa   zabezpečí  miestným rozhlasom, ktorého rozvod je 
prostrednictvom vzdušných vedení po stlpoch a v lokalite Topoľova sa rozvod 
prevedie káblom v zemi.  
Rozvod miestného rozhlasu  v jednotlivých etapach sa zrealizuje káblom v zemi v 
najnutnejších prípadoch vzdušným vedením.  
Je však potrebne v rámci jednotlivých etáp zabezpečiť potrebný zvukový výkon 
jestvujúcej rozhlasovej ústredni t.j. osadením  potrebných zosiľovacích súprav - 
stojanov. 
Kábelová televízia 

V jednotlivých lokalitach a ich etapach zrealizovať potrebné  rozvody,kábelovej  
televízie, ktoré by s prevedením rozvodov kábelovej televízie v jestvujúcej časti obce a 
potrebného strojného zariadenia zabezpečili možnosť širšieho a kvalitnejšieho príjmu 
nielen televízneho signálu, ale aj ďalších činností, pre celú  obec, ktoré kábelová 
televízia umožňuje.   
Rozvod Plynu 

Komplexný urbanistický návrh obce Veľké Orvište uvažuje s výstavbou 
rodinných domov v lokalitách č.1-5 a s rozšírením výrobných plôch v lokalite č.6. 
V cieľovom roku sa uvažuje s počtom obyvateľov obce 1300.  

Výstavba rodiných domov je rozdelená do 3. etáp. V 1.etape sa uvažuje 
s výstavbou domov v lokalite č.1 a 2, v 2.etape v lokalite č.3 a 4, v 3.etape v lokalite 
č.3 a 5. V lokalite č.3 sa uvažuje aj s možnosťou výhľadovej výstavby domov.  Dľžka 
trvania jednotlivých etáp výstavby závisí od záujmu stavebníkov a od vybudovania 
infraštruktúry. Cieľový rok ukončenia výstavby riešenej v tomto urbanistickom návrhu  
je stanovený na rok 2015. 

V navrhovaných lokalitách výstavby RD sa vybudujú sústavy uličných STL 
plynovodov, ktoré sa pripoja na jestvujúcu plynovodnú sústavu. Dimenzie jestvujúcich 
plynovodov, z ktorých budú napojené jednotlivé lokality č.1-5 sú dostatočné, nebude 
potrebná ich rekonštrukcia. 

Plynovody sú navrhnuté z polyetylénového potrubia PE-HD, SDR 11, pre tlak 
do 0,4 MPa. 
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e.)  Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre 
ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu 
krajiny, pre vytváranie a udržanie ekologickej stability, vrátane plôch 
zelene 
 
Pri vyústení komunikácie z novonavrhovanej lokality č.1 na obchodnú ulicu je 

potrebné v plnom rozsahu rešpektovať a zachovať kamennú neskoroklasicistickú 
prícestnú sochu najsvätejšej Trojice. 
 Pri rekonštrukcii centra v lokalite č.7, je nutné rešpektovať jedinú sakrálnu 
stavbu v obci, pôvodne barokový kostol z r. 1743, so všetkými jeho architektonickými, 
historickými a funčnými kvalitami bezo zmien. 

Na ochranu pôvodného typu objektov, novú výstavbu v obci orientovať podľa 
tradičného vzoru. 
5) Identitu obce ako základný pilier  pri jej ďalšom rozvoji, pomenovať a rozvíjať 

genius loci (tzv. duch miesta) 
6) Zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva – zachovávať pôvodný špecifický 

ráz vidieckej krajiny. Pri ďalšej výstavbe vychádzať z pôvodného charakteru 
zástavby  a historicky tvorenej okolitej krajiny. Zohľadňovať národopisné 
špecifikum. 

7) Program obnovy dediny – zapojenie obce do celoslovenského Programu obnovy 
dediny a pokračovať tak v rozvoji vidieka postavenom na prírodných, kultúrno-
historických  danostiach územia a regiónu. 

8) Agroturistika – cestovný ruch v obci a regióne posilniť prostredníctvom rozvoja 
poznávacej, vidieckej, vodnej a cyklistickej turistiky - prostredníctvom samostatnej 
štúdie vytvorenie tranzitných cyklistických chodníkov cez intravilán obce 
v súčinnosti s  cyklistickou sieťou v regióne 

5)  Opatrenia týkajúca sa zlepšenia krajinného obrazu: 
Vstup do dediny -  zo smeru Piešťany po oboch stranách - pre zlepšenie 
krajinného obrazu návrh na výsadbu stromoradia zloženého z pôvodných 
dlhovekých stromovitých drevín.  
Centrum obce - úprava centrálneho námestia  - úprava centra obce vedľa ObÚ 
podľa sadovníckeho projektu  
Lipová alej - ako nosný priestorový prvok intravilánu v obci lemujúci skanalizovaný 
potok Dubová, súčasť regionálneho biokoridoru - doporučuje odborné ošetrenie 
lipovej aleje, postupné dopĺňanie vypadnutých jedincov. 
V Tálovej ulici  a ostatné ulice - s úzkymi pásmi trávnikov doplniť  založením 
živých plotov ako vizuálne výraznej zložky zelene s polyfunkčným významom 

Návrh rieši  zriadenie biocentra miestneho významu - pre ekostabilizačný 
účinok lokality, a predkladá  návrh na miestne biocentrum a prekategorizovanie lesa. 
Odporúčame detailnejší výskum a vyhlásenie lokality za chránené územie.  

Návrh na vznik biokoridoru miestneho významu - na prepojenie lokality Blatiny 
s rybníkom v intraviláne obce, formou založenia miestneho biokoridoru tvoreného 
vzrastlými drevinami a krovinami. 
 

e.) Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie 
 
Návrh - alej pozdĺž cesty na Blatiny je pozitívnym príkladom koridoru na 

zachytávanie vetrov, návrh na pokračovanie aleje v celej svojej dĺžke, doplnenie 
vegetácie. 
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- vyššie poschodie vegetácie v krajine kompletne absentuje, návrh predpokladá 
výsadbu dlhovekých drevín, príp. solitérov v krajine.  

 - na konci južnej hranice k.ú. existujúci vetrolam po ľavej strane cesty doplniť 
vegetáciou po oboch stranách cesty. 

 - na južnom konci k.ú. existencia objektov vodných zdrojov obohnaných 
plotom, vegetácia iba miestami. Doplniť výsadbou kvôli nebezpečnosti plotu ako 
priestorovej bariéry v krajine. 

-pozdĺž cesty III/06121 z poľnohospodárskeho družstva po pravej strane založiť 
vetrolam. Výsadba sprievodnej vegetácie pozdĺž PD  a v jeho areáli.   

 -  priestor pri kostole a cintoríne doplniť zeleňou pri vstupe do cintorína, ktorá 
bola v minulosti asanovaná. 

 - výsadba živého plotu okolo betónového plotu detského ihriska.  
 - doplnenie vegetácie pozdĺž štadiónu.  
 - vedenia VN osadiť ochrannými zábranami na ochranu dravcov.  
 - priemyselný rozvoj územia v budúcnosti podmieniť maximálnym zachovaním 

vzrastnej zelene. 
Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi 

Princípy riadenia odpadového hospodárstva sú navrhované v súlade 
s platným Programom odpadového hospodárstva (Líšková, 2002). Stratégia riadenia 
odpadového hospodárstva by mala nasledovať schému: reduce, reuce, recycle tzn. 
prevencia vzniku odpadov, znovupoužitie a recyklácia odpadu. 
Návrh - zabezpečenie ochrany vodných zdrojov, zavedenie kanalizácie v celej obci 

- znížiť náklady obce spojené s odvozom odpadu na skládku a poplatkom za 
ukladanie odpadu na skládku zavedením iného spôsobu nakladania odpadu 
t.j. separovaný zber odpadu. 

- odstránenie existujúcich a prevencia voči novovznikajúcim čiernym skládkam 
(lokality vyznačené v mape) a neriadeným poľným hnojiskám.  

- permanentný monitoring a sanácia neriadených skládok 
- vyžadovať separovaný zber odpadov u pôvodcov odpadov  
- realizovať projekt separovaného zberu odpadu pre nasledovné zložky 

odpadu: papier, plasty, kovy, bioodpad, textil, odpady obsahujúce 
nebezpečné látky (akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, zásady, fotochemické 
látky, pesticídy, znečistené obalu, farby, detergenty, liečivá) 

- znižovanie podielu biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládku, 
vybudovanie regionálnej kompostárne, kompostovanie v domácnostiach. 

- triedenie zvlášť bieleho a zvlášť farebného skla  
- zriadiť recyklačnú linku / dotrieďovacie stredisko odpadov pre širšie použitie 

v mikroregióne, resp. využitie triediaceho strediska na úrovni regiónu  
- zabezpečenie informovanosti občanov o možnostiach obmedzenia vzniku 

odpadov 
 
g.)  Vymedzenie zastavaného územia obce 

 
Zásady vymedzenia hraníc zastavaného územia obce, návrh opatrení na 

zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt územia (zásady priestorového 
rozvoja obce) sú veľmi dôležité pri ďalšom rozvoji obce, aby sa zabezpečilo jeho trvalo 
udržateľné smerovanie v zmysle rovnocenného ekonomického, sociálneho, 
environmentálneho a kultúrneho rozvoja. 
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 Zastavané územie je vymedzené hranicou skutočne zastavaného územia 
a novonavrhovanou hranicou na rozšírenie zastavaného územia, ktorá je smerovaná 
do troch polôh. Rozšírením  východnej hranice až po ochranné pásmo dialnice, na 
severe vyplnením enklávy od Bašovskej cesty po bývalý mlynský náhon a na západnej 
strane až za navrhovanú zástavbu orientovanú na príjazdovú komunikáciu do 
poľnohospodárskeho dvora. 

 
h.) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa 
osobitných predpisov 
 

Technické ochranné pásma 
 Podľa cestného zákona č.135/61 v jeho úplnom znení zákonom  SNR č.193/97 
v doplnení  zákonmi SNR č.58/97 a 160/97 z.z.§ 11 je nutné dodržať nasledovné 
ochranné pásma: 

-   diaľnica D1 - 100 m od osi priľahlého jazdného pásu diaľnice 
-  ochranné pásmo pre cesty III.triedy - 20 m od osi komunikácie pre územie 
mimo zastavaného územia, resp mimo územia určeného na zastavanie 

Podľa Vyhlášky 532/2002 Z.Z a vyhl.č.297/94 budú potrebné vzdialenosti novej 
zástavby nasledovné pre: 

-   obslužné komunikácie 6,0 m od okraja komunikácie 
-   ukľudnené komunikácie 3,0 m od okraja komunikácie 

ŠÍRKA STAVEBNEJ ČIARY BUDE VYPLÝVAŤ Z VYHL.297/94 MV SR A 532/2002 BY NEMALA 
KLESNÚŤ PRE: 

-   obslužné komunikácie  pod 18 m  
-   ukľudnené komunikácie pod 11 m 

Elektrické vedenie 
Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými 

rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča. 
Vzdušné VN vedenie 22 kV majú celkovú šírku OP 22 m. 
Ochranné pásmo závesného kábelového vedenia s napätím do 1 kV je 2 m od 
krajného vodiča na každú stranu. 
OP zemného kábelového vedenia je 1 m od krajného vodiča na každú stranu. 

V zmysle Telekomunikačného zákona je celková šírka OP pre podzemné káble 
šírky 2 m, hĺbky a výšky 3 m od úrovne terénu. Taktiež je potrebné dodržiavať 
príslušné ustanovenia Vyhl. č. 110/1964 Zb.- novelizácie, úpravy MS a MD 57/1978 
a Smernice č. 120/1978. 

  
Hygienické ochranné pásma 
 
- pásmo hygienickej ochrany poľnohospodárskeho dvora je 200-250m  
- ochranné pásmo vodných zdrojov vnútorné 
- ochranné pásmo vodných zdrojov vonkajšie I. stupňa 
- ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov II. Stupňa 
- ochranné pásmo letiska Piešťany 
- ochranné pásmo ciest 

Vo vnútri zastavaného územia je ochranné pásmo závislé na prípustnom 
hygienickom štandarde-hluková hladina 55 dB/A cez deň resp 45 dB/A cez noc pre 
jestvujúcu zástavbu v zmysle nariadenia vlády SR č.40/2002 odd.III-tab.4 Pre výpočet 
hluku bola použitá Metodika výpočtu - VUVA Brno, 1991. 
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Z uvedených výpočtov v predchádzajúcich statiach, môžeme konštatovať, že 
obytná zástavba pozdĺž prieťahu ciest III. triedy obcou je v súčasnosti v oblasti 
zvýšenej hladiny hluku v dennej dobe. Dopravno organizačnými opatreniami už nie je 
možné znížiť hladinu hluku. Pre jestvujúcu obytnú zástavbu pozdĺž trás ciest III.triedy 
je potrebné zobrať túto skutočnosť na zreteľ pri rekonštrukciách domov –stavebnými 
úpravami docieliť vylepšenie stavu. Pre novonavrhovanú zástavbu musia  byť 
rešpektované tieto ochranné pásma. 

V lokalte č. 1, ktorá je navrhovaná  pozdĺž dialnice D-1 boli izofony hluku 
stanovené pre rok 2015 na základe predpokladaného vývoja dopravných intenzít. 

Prípustný hygienický štandard  pre navrhovanú obytnú zónu pozdĺž dialnice je v 
zmysle nariadenia vlády SR č.40/2002 odd.III-tab.4 nasledovný: 

- Denná doba 60 dB/A 
- Nočná doba 55 dB/A 

Prípustná izofona hluku 60 dB/A v dennej dobe v roku 2015 bude  vo vzdialenosti   
-   210m od od osi priľahlého jazdného pásu diaľnice 
Prípustná izofona hluku 55 dB/A v nočnej dobe v roku 2015 bude  vo vzdialenosti   
-   240m od od osi priľahlého jazdného pásu diaľnice 

Preto pri návrhu zástavby v tejto lokalite je potrebné uvažovať v podrobnejších 
zastavovacích štúdiách s protihlukovou clonou pozdĺž dialnice D-1. 
Z hľadiska ochrany kultúrnych pamiatok je potrebné rešpektovať pri každom 
investičnom zámere zákon o ochrane pamiatok. 
Z hľadiska ochrany prírody je potrebné vypracovať podrobnú dokumentáciu pre 
vyhlásenie chránenej lokality Blatiny. 

 
i.)   Plochy pre verejnoprospešné stavby a pre chránené časti krajiny 
 
Pre verejnoprospešné stavby  boli v návrhu určené plochy,  a to pre také nové 

stavby, ktorých realizácia je verejným záujmom obce v prospech jej celkového 
rozvoja. Sú to plochy pre nové stavby technickej infraštruktúry včítane komunikácií.  

Návrh zahrnul do plôch pre verejnoprospešné stavby aj jestvujúcu technickú 
infraštruktúru, pre potrebu majetkoprávneho vysporiadania. 

Plocha pre uspokojovanie potrieb školstva je tiež zahrnutá do 
verejnoprospešných stavieb. 

Návrh predkladá aj potrebu vytvárania biokoridorov a chráneného územia 
Blatiny a taktiež ochrannú zeleň pozdĺž dialnice v lokalite č.1. v tejto lokalite je 
navrhovaná protihluková bariéra, tiež ako verejnoprospešná stavba. 

 
 
j.)  Určenie pre ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný 
plán zóny 
 
Predkladaná dokumentácia je spracovaná ako Návrh územného plánu obce 

(ÚPN-O), v rozsahu a obsahu územného plánu obce predpísanom stavebným 
zákonom a vykonávacou vyhláškou č.55/2001Zz. Dokumentáciu, po jej prerokovaní 
podľa zákona č. 50/76Zb. v znení neskorších predpisov, so všetkými orgánmi štátnej 
správy, s dotknutými fyzickými a právnickými osobami, po verejnom prerokovaní 
prostredníctvom oprávnenej osoby, obec vyhodnotí výsledok prerokovania a predloží 
na posúdenie  a po posúdení krajským úradom a odstránení rozporov, predloží na 
schválenie obecnému zastupiteľstvu. 
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Všetky podmienky vyplývajúce zo schváleného zadania boli  do predloženého 
návrhu zahrnuté.   

Prerokovanie a s schvaľovanie návrhu riešenia bude prebiehať podľa § 22-26 
stavebného zákona. 

Podrobnejšie spracovanie  a v rozsahu zóny si budú vyžadovať nasledovné 
lokality: 

- lokalita č.1 / výstavba rodinných domov/  
- lokalita č. 6 /priemyselný areál/ 
- lokalita č.7 / prestavba centra/ 
 

k.)  Zoznam verejnoprospešných stavieb 
 
Medzi verejnoprospešné stavby sú zahrnuté technické zariadenia - cesty a iné 

inžinierske siete jestvujúce, ktoré boli v minulosti  realizované bez následného 
majetkoprávneho vysporiadania. Jedná sa o nasledovné ulice a v nich zabudované 
inžinierske siete: 

-   Kopanice(po celej trase) 
-   Tálová(po celej trase)  
-   Pažiť(po celej trase) 
- Mlynská (pre odstránenie  dopravných závad – miestami nedostatočné 

šírkové usporiadanie)  
-  Páleničná (pre odstránenie  dopravných závad – nedostatočné šírkové a 

smerové usporiadanie pri vyústení na Školskú ulicu)  
-  Inžinierske siete jestvujúce, v zastavanom území a mimo neho, ktoré nie sú 

vždy uložené a vedené v trasách komunikácií a jepotrebné ich majetkovo 
vysporiadať 

 
Medzi novonavrhované  verejnoprospešné stavby sú zahrnuté všetky 

komunikácie  a k nim priľahlé plochy, potrebné pre vybudovanie novej technickej 
infraštruktúry. Jedná sa o cesty, chodníky, vodovodné a kanalizačné rozvody, 
vedenia elektrickej energie, slaboprúdových rozvodov, plynovod, protihlukovú bariéru 
a ochrannú zeleň, tak v extraviláne ako i v intraviláne, potrebné pre zabezpečenie 
novej výstaby pre bývanie. 

Ďalšou plochou , ktorú návrh zahrnul do verejnoprospešných stavieb je plocha 
potrebná pre rozšírenie areálu školy.  

Miestne bipkoridory ochranná zeleň a chránená lokalita Blatiny, z hľadiska 
ochrany prírody tiež vyžaduje osobitnú pozornosť, preto je zahrnutá do 
verejnoprospešných plôch. 

  
l.)   Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb 
 
V grafickej prílohe, v M 1:5000, na nasledujúcej strane, sú líniovo a plošne 

vymedzené verejnoprospešné stavby 
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Návrh Územného plánu obce Veľké Orvište vypracoval pod vedením  Ateliéru ADD 
Piešťany tento spracovateľský kolektív: 
 
Urbanizmus a architektúra:  Ing.arch. Darina Drgoňová, 

Bc. Andrej Drgoňa 
Doprava:      Ing. Stanislav Chmelo 
Vodné hospodárstvo:   Ing. Štefan Lipka 
Energetické zariadenia:   Ing. Alexander Melicher 
Rozvod plynu:    Ing. Kornel Janček 
Pôdny fond:    Ing. Jozef Končier 
Ochrana prírody:     Ing. Eva Wernerová 
Ekológia a odpadové hospodárstvo:    Ing. Eva Wernerová 
      Mgr. Paulína Mišíková 
Ekonómia:      Ing.arch. Darina Drgoňová 
Doložka CO:     Ing. Ján Drgoňa 
 
 
Oprávnený obstarávateľ:   Ing.arch. Marianna Bogyová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


